Tekstualni dio — Odredbe za provodenje

ODLUKA O DONOSENJU
IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREDENJA

OPCINE RAKOVICA
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A. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

(D) Donose se Izmjene 1 dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Rakovica (u daljnjem
tekstu Plan).

(2) Sastavni dio ove Odluke je Elaborat pod nazivom Izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Opc¢ine Rakovica, izraden 1 ovjeren od tvrtke JURCON PROJEKT d.o.0. iz Zagreba,
Gotalovecka 4A.

3) Plan se donosi za podrucje Opcine Rakovica, kao jedinice lokalne samouprave, a
granica prostornog obuhvata prikazana je na svim kartografskim prikazima ovog Plana.

Clanak 2.

(D) Plan se sastoji od elaborata koji prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (u
daljnjem tekstu Zakon), sadrzi sljedece dijelove:

= Tekstualni dio (odredbe za provodenje plana) s op¢im prilozima
= QGraficki dio
= Obvezni prilozi

(2) Tekstualni dio sadrzi Odluku o donoSenju Izmjena i dopuna PPUO Rakovica (u
daljnjem tekstu Odluka), koja sadrzi izmjene i1 dopune odredbi za provodenje PPUO
Rakovica, op¢i prilozi sadrze obrazac prostornog plana s podacima o narucitelju 1 nositelju
izrade te o izradivacu prostornog plana.

(2) Graficki dio sadrzi sljedece kartografske prikaze:
1. KoriStenje i namjena povrSina — Izmjene 1 dopune (MJ 1:25.000)

2.1.  Infrastrukturni sustavi 1 mreze — Promet i telekomunikacije — II. Izmjene 1 dopune (MJ
1:25.000)

2.2.  Infrastrukturni sustavi 1 mreze — Elektroenergetska 1 plinoopskrbna mreza — Izmjene 1
dopune (MJ 1:25.000)

2.3.  Infrastrukturni sustavi 1 mreze — Sustav vodoopskrbe i1 odvodnje — Izmjene 1
dopune (MJ 1:25.000)

3. Uvjeti za koriStenje, uredenje 1 zastitu prostora — Izmjene 1 dopune (MJ 1:25.000)
4. Gradevinska podrucja — II. Izmjene 1 dopune (MJ 1:5.000)

4-1. Gradevinsko podrucje naselja Bro¢anac
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4-2. Gradevinsko podruéje naselja Brezovac, Cui¢ Brdo i Ostarski Stanovi
4-3. Gradevinsko podrucje naselja Lipovac i Masvina

4-4a. Gradevinsko podrucje naselja Ostarski Stanovi

4-4b. Gradevinsko podrucje naselja Drage

4-4c¢. Gradevinsko podrucje naselja Rakovica

4-4d. Gradevinsko podrucje naselja Rakovicko Seliste

4-5a. Gradevinsko podrucje naselja Jelov Klanac

4-5b. Gradevinsko podrucje naselja Brajdi¢ Selo

4-6a. Gradevinsko podrucje naselja Grabovac 1

4-6b. Gradevinsko podrucje naselja Grabovac 1

4-7. Gradevinsko podrucje naselja Irinovac

4-8. Gradevinsko podrucje naselja Stara Krslja

4-9. Gradevinsko podru¢je naselja Sadilovac

4-10a. Gradevinsko podrucje naselja Kordunski Ljeskovac I
4-10b. Gradevinsko podrucje naselja Kordunski Ljeskovac I1
4-10c. Gradevinsko podrucje naselja Kordunski Ljeskovac I11
4-11. Gradevinsko podrucje naselja Basara

4-12. Gradevinsko podrucje naselja Nova Krslja

4-13. Gradevinsko podrucje naselja Lipovaca

4-14. Gradevinsko podrucje naselja SelisSte Dreznicko

4-15. Gradevinsko podrugje naselja Catrnja

4-16. Gradevinsko podrucje naselja Dreznik Grad

4-17. Gradevinsko podrucje naselja Korana

4-18. Gradevinsko podrucje naselja Koranski Lug

4-19. Gradevinsko podrucje naselja MaSvina
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(3)  Obvezni prilozi sadrze:
= ObrazloZenje prostornog plana
= Strucne podloge na kojima se temelje prostorno planska rjesenja

= Popis sektorskih dokumenata 1 propisa koje je bilo potrebno postivati u njegovoj izradi
te saZetak dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadrZaj prostornog plana

= Zahtjevi i miSljenja iz ¢lanka 79. i ¢lanka 94. Zakona o prostornom uredenju 1 gradnji
= [zvjesca o prethodnoj i javnoj raspravi
= Evidencija postupka izrade i donoSenja prostornog plana

= Sazetak za javnost.
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B. ODREDBE ZA PROVODENJE

Clanak 3.

U Odluci o donoSenju Prostornog plana uredenja Opcine Rakovica (‘Glasnik Karlovacke
zupanije' broj 30/05., 15/06. 1 11/09., u daljnjem tekstu PPUO Rakovica) ¢lanak 1. mijenja se
1 glasi:

'U smislu ovog Prostornog plana, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju slijedece

znacenje:

1. Opcina Rakovica - oznacava teritorijalno-upravnu jedinicu kao posebnu jedinicu lokalne
samouprave sa statusom Opcine.

2. Naselje - je struktura oblika stanovanja i prate¢ih funkcija u planiranom ili zateCenom
(izgradenom) opsegu.

3. Granica gradevinskog podrucja (naselja i izdvojene namjene) - je linija razgraniCenja
povrsina koje sluze za gradenje naselja ili povrSina izvan naselja za izdvojene namjene od ostalih
povrsina.

4. Gradevine stambene namjene — jesu obiteljske kuce 1 stambene zgrade s najviSe 3 stana i te

zgrade povremenog stanovanja.

5. Obiteljska kuca - jest gradevina iskljuivo stambene namjene na zasebnoj gradevinskoj
Cestici s najvise tri stana, koja nema vise od podruma i dvije nadzemne etaZze namjenjene stanovanju,
te ¢ija gradevinska (bruto) povrSina ne prelazi 400 m2, a u koju povrsinu se uraCunava i povrsina
pomo¢nih gradevina (garaza, kotlovnica, drvarnica, spremista, gospodarskih gradevina i sli¢no) ako se
grade na istoj gradevnoj Cestici.

6. Pomoc¢na gradevina - svaka gradevina ¢ija je namjena u funkciji namjene osnovne gradevine
(garaze, kotlovnice, nadstresnice, drvarnice, spremista, gospodarske gradevine i sl).

7. Poljoprivredne gospodarske gradevine su:

- bez izvora zagadenja: sjenici, pCelinjaci, staklenici, plastenici, gljivarnici, spremista poljoprivrednih
proizvoda, alata, i sl.

8. Gradivi dio Cestice — dio gradevne Cestice na kojem je dozvoljena gradnja gradevina osnovne
namjene i pomo¢nih gradevina prema odredbama ovog Prostornog plana.

9. Regulacijski pravac — granica izmedu Cestice javne povrsine (ulica, prilazni put, javna cesta,
trg i dr.) i gradevne Cestice osnovne namjene.

10. Gradevni pravac — odreduje poloZaj osnovne gradevine u odnosu na susjedne gradevne
Cestice 1 gradevine, te prometnicu ili drugu javnu povrsinu.

11. Lokalni uvjeti - posebnosti mikrolokacije u radijusu od 100 m, a odreduje ih upravno tijelo
nadlezno za poslove prostornog uredenja obilaskom terena.

12. Samostalna uporabna cjelina - skup prostorija namjenjen za stanovanje ili poslovnu
djelatnost s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje ¢ine jednu zatvorenu gradevinsku cjelinu.
Garaze, spremiSta i drvarnice ne predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu, ukoliko su u funkciji
koriStenja samostalne uporabne cjeline.

13. Stambeno potkrovlje — uredeni tavanski prostor, odnosno tavanski prostor koji se moze
koristiti u stambene, poslovne ili gospodarske svrhe, a ¢iji nadozid iznad podne konstrukcije tavana
nije visi od 120 cm.'
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13. Interpolacija - gradnja na gradevnoj cestici koja se nalazi unutar izgradenog dijela
gradevinskog podrucja u kontinuirano izgradenom uli¢nom potezu odnosno izmedu dvije izgradene
gradevinske Cestice.

14. Pristupni put je pristup gradevnoj Cestici minimalne Sirine 5,5 m. Ukoliko lokalni uvjeti to ne
dozvoljavaju, Sirina pristupa moZe biti i manja, ali najmanje 3,0 metra i maksimalne duzine do 100,0
m, bez okretista i/ili ugibalista, odnosno duzi od 100,0 m s ugibali§tima za mimoilazenje vozila na
svakih 20,0 m i/ili okretiStem.

15. Slobodnostojeca gradevina jest gradevina koja se niti jednom svojom stranom ne prislanja na
granice susjedne gradevinske Cestice.

16. Poluugraden gradevina jest gradevina koja se jednom svojom stranom prislanja na granice
susjedne gradevinske Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.

17. Ugradena gradevina jest gradevina koja se s obje strane prislanja na granice susjedne
gradevinske Cestice, odnosno uz susjedne (boc¢ne) gradevine.

Clanak 4.
Iza ¢lanka 1. dodaje se novi ¢lanak 1a. koji glasi:

'"Prostornim planom uredenja opéine Rakovica (u daljnjem tekstu Plan) utvrdene su slijedece
mogucnosti koriStenja 1 namjene prostora / povrsina:

I. UNUTAR GRADEVINSKIH PODRUCJA (GP)
a) PovrSine naselja — Gradevinska podrucja naselja
- Zone pretezite stambene izgradnje

- Centralne zona naselja

b) PovrSine izvan naselja — Gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene

- Gospodarska namjena — proizvodna — preteZito industrijska I1)
- Gospodarska namjena — proizvodna — preteZito zanatska 12)
- Gospodarska namjena — proizvodna i poslovna (IK)
- Gospodarska namjena — ugostiteljsko-turisticka (T)

(T1 — hoteli s prate¢im sadrzZajima, trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreativne
i zabavne te sli¢éne namjene, T2 — turisticko naselje i T3 — kamp-autokamp),

- Sportsko-rekreacijska namjena — §port (R1)

- Groblje (+)

II. IZVAN GRADEVINSKIH PODRUCJA (GP)
a) PovrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje) — ostalo (E3)

b) Poljoprivredne i Sumske povrsine
- poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene (P)
(P2 — vrijedno obradivo tlo, P3 — ostala obradiva tla)
- Suma isklju¢ivo osnovne namjene )
(S1 — gospodarska, S2 — zastitna $uma, S3 — §uma posebne namjene)
- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiSte (PS)
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s pojedinaénim  gospodarskim objektima u funkciji obavljanja
poljoprivredne i stoCarske djelatnosti te pruzanja ugostiteljskih i turisti¢kih
usluga u seljackom domacéinstvu;

¢) Vodne povrsine
- vodotok V)

d) Posebna namjena N)

e) PovrSine infrastrukturnih sustava
- povrsine predvidene za infrastrukturne koridore
(prometne, energetske, vodnogospodarske)
- lokacije i povr§ine predvidene za infrastrukturne gradevine ISy

Clanak 5.

Iza ¢lanka la. dodaje se novi ¢lanak 1b. koji glasi:

'Nacela odredivanja namjene povrSina na podru¢ju Opéine, koja nadalje odreduju temeljno

urbanisticko-graditeljsko i prostorno-krajobrazno uredenje te zastitu prostora (podrucja) Opéine su:

» nacela odrzivog razvoja, odnosno racionalnog planiranja koriStenja i namjene

prostora;
= nacela zastite kulturnih dobara i prirodnog naslijeda;

* nacela optimalnog uskladenja interesa razlicitih korisnika prostora uz primjenu pravila

prostorno-planerske i urbanisticke struke.

Primarni op¢i cilj Plana je propisati, omogu¢iti i potaknuti:

= prostorni razvoj svih naselja Opcine zasnovan na demografskom razvitku (koji se
temelji na prirodnom prirastaju, te doseljavanju i povratku stanovnika), te uspostava
ravnoteze izmedu takvog demografskog razvitka i cjelokupnog prostornog razvoja

Op¢ine;

= za§titu 1 neophodnu sanaciju razli¢itih oblika vrijednih krajobraza (prirodnih i

antropogenih) te nepokretnih kulturnih dobara;

= sveukupni gospodarski razvoj zasnovan poglavito na: razvoju turizma, poljoprivrede i
drvno-preradivacke djelatnosti te razvoju poduzetnistva i ostalih proizvodno-usluznih

djelatnosti.

» uz sve lokalne potrebe, osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte

i sadrzaje drzavnog i Zupanijskog znacaja.'

Clanak 6.

Clanak 2. mijenja se i glasi:

'Razmjestaj prostora i povrsina iz ¢l. 1. prikazan je na kartografskom prikazu br. 1. "KoriStenje

1 namjena prostora / povrsina", u mjerilu 1:25.000.

Granice gradevinskih podrué¢ja 27 naselja unutar Opc¢ine Rakovica, detaljno su odredene na i
kartografskim prikazima "Gradevinska podrucja" na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000

(umanjene katastarske karte mjerila 1:2.880).
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RazgraniCenja povrSina izvan naselja za izdvojene namjene (gospodarska - proizvodna,
gospodarska — proizvodna i poslovna, ugostiteljsko-turisticka, Sportsko-rekreacijska, infrastrukturnih
sustava 1 groblja) odredena su na kartografskim prikazima navedenima u prethodnom stavku ovog
Clanka.

Koristenje i namjena prostora / povrSina uvjetovani su osnovnom podjelom na povrSine
namijenjene izgradnji (izgradene i neizgradene) 1 preteZito prirodne, mjestimic¢no kultivirane prostore.

Za povrsine namijenjene izgradnji odredena su zasebna gradevinska podrucja na katastarskim
kartama i/ili na kartografskim prikazima mjerila 1:25.000. Planirani koridori linijske infrastrukture
prikazani su nacelno na kartografskim prikazima 1:25.000, a to¢na trasa pojedinog zahvata e se
odrediti tijekom izrade idejnog projekta za namjeravani zahvat u prostoru.

Prirodni prostori su ona podrucja u kojima se ljudske aktivnosti odvijaju bez znacajnijih
trajnijih promjena cjelokupnog prirodnog okruZzenja, a prvenstveno su namijenjena obavljanju
primarnih djelatnosti u funkciji zastite 1 ofuvanja relativno stabilnih ekosustava ili u funkciji
ograni¢enog i kontroliranog gospodarskog iskoriStavanja prirodnih resursa (poljoprivreda i Sumarstvo,
vodno gospodarstvo, lovstvo, rekreacija i turizam).

Izvan gradevinskog podrucja, osim infrastrukture mogu se graditi pojedina¢ne gradevine, za
koje se ne odreduju gradevinska podrucja kao §to su:

- gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, iskoriStavanje i gospodarenje

prirodnim resursima,

- Sportsko-rekreacijski sadrzaji i zdravstvene gradevine.

Izuzetno vrijedni prirodni prostori su podru¢ja u kojima se ljudske aktivnosti odvijaju
prvenstveno u funkciji njegove zastite 1 o¢uvanja.'

Clanak 7.
Clanak 3. mijenja se i glasi:

'"Prostor op¢ine Rakovica se dijeli na sljede¢e gospodarsko razvojne cjeline:

= Prostor pretezito tercijarnih djelatnosti, a prostire se uz drzavne ceste D-1 i D-217, u §irini od
oko 1 km;

» Prostor pretezito primarnih djelatnosti izmedu drzavne ceste D1 1 D217 prema granici s
Bosnom i Hercegovinom;

» Prostor unutar granica Nacionalnog parka Plitvicka Jezera, ¢iji se rezim koriStenja odreduje
prostornim planom podrucja posebnih obiljeZja;

= Podrucje posebne namjene — vojni poligon "Eugen Kvaternik";

= QOstala podrucja.'

Clanak 8.
Clanak 4. mijenja se i glasi:

Uredivanje prostora kao $to je izgradnja objekata, uredenje zemljista te obavljanje drugih
radnji iznad, ispod ili na povrSini zemlje, na podrucju opéine Rakovica, mora se odvijati u skladu s
ovim Planom, Prostornim planom Karlovacke Zzupanije i Prostornim planom podruc¢ja posebnih
obiljezja nacionalnog parka "Plitvicka Jezera" te vaze¢im zakonskim odredbama.

Ovi uvjeti se utvrduju temeljem odredbi Zakona o prostornom uredenju i gradnji te posebnih
zakona 1 propisa, sukladno vazeéim dokumentima prostornog uredenja i uvjetima iz procjene utjecaja
tog zahvata na okolis.
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Clanak 9.
Clanak 5. mijenja se i glasi:

'Gradevine od vaZnosti za Drzavu 1 Karlovacku Zupaniju odredene su Programom prostornog
uredenja Republike Hrvatske, Uredbom o odredivanju zahvata u prostoru i1 gradevina za koje
Ministarstvo zaStite okoliSa, prostornog uredenja 1 graditeljstva izdaje lokacijsku 1/ili
gradevinsku dozvolu te Prostornim planom Karlovacke Zupanije, a ovim se Prostornim
planom utvrduju kao osnovni plansko-usmjeravajuci uvjeti.

Gradevine od vaznosti za Republiku Hrvatsku odredene su prema zna¢enju zahvata u prostoru,
a sukladno posebnom propisu, i to su:

1. Prometne gradevine
- Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama
a/ sve (postojece) drzavne ceste — odrZavanje, uredenje i rekonstrukcija s obilaznicama naselja
» Drzavna cesta D1, GP Macelj RS — Zagreb — Karlovac — Gra¢ac — Knin — Brnaze — Split (DS),
= Drzavna cesta D42, Vrbovsko - Drezni¢ko Seliste,
b/ planirane (nove) ceste
= Brza cesta Karlovac — Slunj — Plitvice — Udbina — Sv. Rok,
» dionica trase drzavne ceste D42, Saborsko — Grabovac (D1) — Plitvicka obilaznica

2. Postanske i telekomunikacijske gradevine s pripadajué¢im objektima, uredajima i instalacijama:
» magistralni TK kabel I. razine, Split — Grac¢ac — Korenica — Slunj — Karlovac — Zagreb
(alternativni smjer),

3. Elektroenergetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
= energetski koridor magistralnog dalekovoda Brinje — Biha¢ (2x400 kV),
= dalekovod Plitvice — Slunj — Vojni¢ — Glina (110 kV),

4. Gradevine za transport nafte i plina

» planirani magistralni plinovod od Bosiljeva (BS-12 Podrebar) prema Dalmaciji u koridoru
autoceste (do Josipdola), sa odvajanjem za Ogulin te odvojkom prema Rakovici / Slunju te
Bosni i Hercegovini;

= Zupanijska plinska mreza (20 bar-a) - opskrbni sustavi Karlovac, Ogulin, Slunj — Rakovica

5. Vodne gradevine
- gradevine za koriStenje voda
» regionalni vodoopskrbni sustav Licka Jasenica,

6. Ugostiteljske i turisticke gradevine
= TN Korana (Drezni¢ko Seliste - Catrnja) — turisticko naselje,
= Grabovac — turisticko naselje

7. Gradevine na zasticenom podrucju za koje se izdaje gradevna dozvola prema posebnom zakonu,
osim obiteljske kuce
= gradevine u NP Plitvicka jezera,
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8. Gradevine posebne namjene
*  Vojni poligon "Eugen Kvaternik",

Gradevine od vaznosti za Karlovacku Zzupaniju odredene su prema znaCenju u razvoju
pojedinog dijela i cjeline Zupanije. Odredivanje prostora i gradevina ovim se planom utvrduje planski
i usmjeravaju¢i uvjet. Ovim planom utvrduju se sljedeci zahvati u prostoru i gradevine od vaznosti za
Zupaniju, koji su preuzeti iz plana viSeg reda:

1. Prometne gradevine
- Cestovne gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama
= Zupanijska cesta ZC3267, Dreznik Grad — Nova Krslja — Furjan — Cetingrad, uz drZavnu
granicu prema BiH,
= Zupanijska cesta ZC3269, Rakovica — Nova Krilja — Kordunski Ljeskovac — Trzacka Rastela
(drzavna granica s Bosnom i Hercegovinm),
- Zrakoplovne gradevine
= letjeliste na podrucju opéine Rakovica,
=  helidromi,

2. Postanske i telekomunikacijske gradevine s pripadajué¢im objektima, uredajima i instalacijama:
= osnovne postaje pokretnih komunikacija,

3. Elektroenergetske gradevine s pripadaju¢im objektima, uredajima i instalacijama:
= 35KkV elektroenergetska mreza s pripadaju¢im postrojenjima,

4. Gradevine za transport nafte i plina s pripadaju¢im postrojenjima:
= Zupanijska plinska mreza (20 bar-a) — opskrbni sustav Karlovac, Ogulin Slunj - Rakovica,

5. Vodne gradevine
- Zastitne i regulacijske gradevine
= retencija Smoljanac,

- Gradevine za koriStenje voda
» regionalni vodoopskrbni sustav Licka Jasenica,
= vodozahvati za potrebe vodoopskrbe kapaciteta do 100 1/s

- Gradevine za zastitu voda
= sustav za odvodnju otpadnih voda s uredajem za procis¢avanje kapaciteta do 25.000 ES

Uvjeti uredenja prostora za gradevine od vaznosti za Drzavu iz stavka 2. ovog ¢lanka utvrdit
¢e se temeljem strucnih podloga i studija utjecaja na okoli§ prema vaze¢im zakonskim propisima.
Gradevine od vaznosti za Zupaniju iz stavka 3. ovog ¢lanka realiziraju se temeljem uvjeta
uredenja prostora definiranim kroz:
- provedbene (urbanisti¢ke 1 detaljne) planove uredenja, kod zahvata i podru¢ja za koje je ovim
Planom uvjetovana izrada takvih planova;
- stru¢ne podloge i studije utjecaja na okoli§ za znacajne gospodarske, prometne, energetske,
vodoopskrbne i kanalizacijske sustave i objekte, u skladu s uvjetima vazecih propisa;
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- izradom procjene utjecaja na okoli§ za sve proizvodne gradevine (pored gradevina i zahvata koji su
odredeni posebnim propisom), a koje mogu utjecati na kvalitetu vode, tla i zraka;

- iznimno od prve alineje ovog stavka, do donoSenja urbanisti¢kog plana uredenja ili detaljnog plana
uredenja, navedeni zahvati mogu se, za gradevine i zahvate u prostoru koji nemaju negativni utjecaj na
okolis, realizirati kroz lokacijske dozvole temeljene na posebnim uvjetima gradenja nadleznih tjela
drzavne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, idejnog projekta planiranog zahvata u prostoru i
odredbama ovog Plana vezano uz vrstu planiranog zahvata.'

Clanak 10.
Clanak 6. mijenja se i glasi:

'Gradevinsko podrucje naselja je onaj dio podrucja obuhvata ovog Plana koji je predviden za
izgradnju naselja 1 izdvojenih gospodarskih zona.

Razvoj i uredenje naselja u Opéini Rakovica dozvoljeni su unutar gradevinskih podrucja
naselja utvrdenih ovim Planom i prikazanih na katastarskim podlogama — listovima u mjerilu 1:5000 u
okviru grafickog dijela ovog Plana te na Cesticama van prikazanih gradevinskih podruc¢ja naselja na
kojima su, sukladno vazeCim zakonima i propisima ili prije 15. veljate 1968. godine, izgradene
gradevine.

Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se
graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrozavale zivot i
rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postoje¢eg okoliSa naselja, a ¢ija izgradnja nije planirana
Planom.

Poljoprivredno zemljiste obuhvaceno gradevinskim podru¢jem naselja, koje je Planom
predvideno za drugu namjenu, do prenamjene se i dalje moze koristiti na dosadasnji nacin, sve do
privodenja novoj namjeni.

Odredbe za gradnju unutar gradevinskih podrucja naselja ne odnose se na podrucje
Nacionalnog parka "Plitvi¢ka jezera" gdje je gradnja regulirana Prostornim planom podruéja posebnih

"

obiljezja NP "Plitvicka jezera".

Clanak 11.
Clanak 7. mijenja se i glasi:

'Unutar gradevinskog podruc¢ja naselja predvidena je izgradnja novih, te obnova,
rekonstrukcija i dogradnja postojecih gradevina sljede¢ih namjena:

- zona pretezite stambene izgradnje (stanovanje s prate¢im poslovnim, pomoé¢nim i manjim
gospodarskim gradevinama)

- centralna zona naselja (stambeno-poslovne, javne, drustvene, ugostiteljske, turisti¢ke i vjerske
namjene)

- prometna i komunalna infrastruktura

- S$port i rekreacija

- javne i zastitne zelene povrSine (parkovi) i vodotoci

- druge namjene nuzZne za normalno funkcioniranje naselja.
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Gradevinsko podrucje naselja sastoji se od izgradenog i neizgradenog dijela predvidenog za
daljnji razvoj naselja. U slobodni prostor izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja prioritetno
treba smjestiti gradevine ili povrSine drustvenih djelatnosti i infrastrukture.

Izgradnja unutar gradevinskih podrucja naselja usmjerava se prvenstveno prema podruc¢jima s
najvisom razinom prometno-komunalne opremljenosti.'

Clanak 12.
Iza ¢lanka 7. dodaje se novi ¢lanak 7a. koji glasi:

'Ovim prostornim planom u sklopu zona pretezito stambene izgradnje predvideno je uredenje
parkovnih i zastitnih zelenih povr§ina u svrhu uredenja i zastite okolisa.

U sklopu povrsina iz stavka 1. ovoga ¢lanka omoguceno je uredenje i izgradnja:

- kolnih i pjesackih puteva;

- biciklisti¢kih staza;

- Sportsko - rekreacijskih povr§ina i igralista;

- manjih objekata prate¢e namjene (ugostiteljskih, trgovackih, usluznih i sl).

Povrsina gradevina iz alineja 3. i 4. prethodnog stavka ovog Clanka ne smije prelaziti 20%
zelene povrsine, te oblikovanjem, a narocCito visinom, koja ne prelazi Po+P+Pot, trebaju biti u skladu s
uredenjem prostora u kome se grade.'

Clanak 13.
Iza ¢lanka 7a. dodaje se novi ¢lanak 7b. koji glasi:

'U neizgradenom dijelu gradevinskih podrucja naselja na podru¢ju Opéine Rakovica moze se
graditi samo na uredenoj gradevnoj Cestici (pristupni put, odvodnja otpadnih voda, vodoopskrba,
elektricna energija i propisani broj parkiralisnih mjesta) ili ¢ije je uredenje zapoceto na temelju
Programa izgradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture prema posebnom propisu, na nacin da
su izvedeni barem zemljani radovi u skladu s prostornim planom na temelju kojeg se provodi zahvat u
prostoru.

Pristupni put je direktni kolni, odnosno javni pristup gradevnoj Cestici, minimalne Sirine 5,5
m, a ukoliko lokalni uvjeti to ne dozvoljavaju, Sirina javnog pristupa mora biti najmanje 3,5 metra, a
sve u skladu s ¢l. 75. ovog Plana.

Udaljenost gradevine osnovne namjene od regulacijskog pravca za nerazvrstane (pristupne)
ceste i ulice ne moze biti manja od 4,0 metara.

Udaljenost gradevine osnovne namjene od regulacijskog pravca za razvrstane ceste ne moze
biti manja od 6,0 metara. Iznimno moze biti i manja ukoliko tako propiSe urbanistic¢ki plan uredenja.

Postoje¢e gradevine osnovne namjene u izgradenim dijelovima naselja, koje se nalaze na
udaljenostima manjim od navedenih, mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se ne smanjuje postojeca
udaljenost gradevine od regulacijskog pravca.

Kod interpolacija novih gradevina (izmedu dvije izgradene) u izgradenom dijelu naselja
izmedu postoje¢ih susjednih gradevina koje se nalaze na udaljenostima manjim od navedenih,
udaljenost moZe biti i manja, ali uz uvjet da se gradevni pravac uskladi s postoje¢im susjednim
gradevinama, a sve vode¢i racuna o lokalnim uvjetima.

Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskih
podrucja naselja mogu se graditi nove, rekonstruirati, odnosno zamijeniti postojeca pojedinacna ili
vide gradevina na gradevnoj Gestici ili prostornoj cjelini povriine manje od 5000 m™:

- stambene gradevine (slobodnostojece, poluugradene 1 ugradene-niz),
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- gradevine centralnih funkcija (javne i drustvene) 1 vjerske gradevine,

- pomoc¢ne prizemne gradevine i poljoprivredne gospodarske gradevine u sklopu okuénica
postojecih gradevina (bruto povrsine koje ulaze u postotak izgradenosti gradevinske Cestice),

- gradevine gospodarske namjene (zanatske namjene, poslovne namjene i poljoprivredne
gospodarske gradevine) do 200 m* tlocrtne projekcije (zemljiste pod gradevinom),

- gradevine drustvene namjene,

- gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene tlocrtne projekcije (zemljisSte pod gradevinom) do
200 m?,

- gradevine Sporta i rekreacije,

- privremene gradevine - kiosci 1 Standovi i montazne gradevine za potrebe sajmova i
manifestacija,

- infrastrukturne  gradevine  (prometna,  telekomunikacijska,  elektroenergetska i
vodnogospodarska mreza).'

Clanak 14.
(1) Ispred ¢lanka 8., na kraju naslova 'Gradevna €estica' dodaju se rije¢i - oblik 1 veli¢ina ".
(2) Clanak 8. mijenja se i glasi:

'Gradevinska Cestica nalazi se u gradevinskom podrucju naselja i mora imati oblik i veliinu
koji omoguéuju njeno racionalno koristenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog Plana.
Prilaz na javnu cestu s gradevne Cestice ostvaruje preko javnog ili privatnog puta.'

Clanak 15.
Iza ¢lanka 8. dodaje se novi ¢lanak 8a. koji glasi:

'Gradevinama koje se izgraduju na slobodnostoje¢i nacin u smislu ovog Plana, smatraju se
gradevine koje se niti jednom svojom stranom ne prislanjaju na granice susjednih gradevnih Cestica ili
susjednih gradevina.

Gradevinama koje se izgraduju na poluugradeni nacin (dvojne gradevine) u smislu ovog Plana,
smatraju se gradevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na granicu susjedne gradevne
Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.

Gradevinama koje se izgraduju na ugradeni na¢in (u nizu) u smislu ovog Plana, smatraju se
gradevine koje se dvijema svojim stranama prislanjaju na granice susjednih gradevnih Cestica ili uz
susjedne gradevine.'

Clanak 16.
Clanak 9. mijenja se i glasi:

'Minimalna veli¢ina gradevne Cestice za zonu pretezite stambene izgradnje odreduje se:

» za izgradnju gradevina na slobodnostoje¢i nacin minimalna Sirina 18 m i dubina 25 m, s
maksimalno 40% povrsine ¢estice pod gradevinama;

» za izgradnju gradevina na poluugradeni nacin minimalna Sirina 15 m i dubina 25 m, s
maksimalno 40 % povrS$ine Cestice pod gradevinom;

» za izgradnju ugradenih gradevina (u nizu) minimalna Sirina 6 m i dubina 25 metara, s
maksimalno 50 % povrS$ine Cestice pod gradevinom;
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= za Cestice na kojima ¢e se uz stambenu gradevinu izgraditi i Cestice za potrebe poljoprivredne

proizvodnje, osim toviliSta, Sirina Cestice ne moze biti manja od 25 m, a dubina od 40 m.

Izuzetno od stavka 1. ovog Clanka kod zamjene postojece gradevine novom, odnosno kod
interpolacije u zbijenim djelovima izgradenog gradevinskog poducja, nova gradevina se moze graditi
na postojecoj gradevinskoj parceli manje veliCine, ali pod uvjetom da je njena veli¢ina u skladu s
odredbama ove Odluke koja se odnosi na najvecu izgradenost Cestice, minimalne udaljenosti od javne
ceste, susjedne Cestice 1 drugih gradevina.

PovrSina gradevne Cestice u zoni pretezite stambene izgradnje ne moze biti u naselju
Rakovica, Dreznik Grad i Seliste Drezni¢ko veéa od 2.000 m” (za gradnju na slobodnostojeéi nagin),
1.000 m* (za gradnju na poluugradeni nadinu) i 700 m” (za gradnju u nizu), odnosno u ostalim
naseljima: 1.800 m2 (za gradnju na slobodnostoje¢i na¢in), 1.350 m* (za gradnju na poluugradeni
na¢inu) i 900 m” (za gradnju u nizu).

Iznimno od prethodnog stavka ovog &lanka, gradevna &estica moZe biti max 5.000 m’, uz
najvecu izgradenost 30 %, kada se uz zgrade ili u zgradi za stanovanje izgraduju gradevine za
poljoprivrednu ili neku drugu gospodarstvenu djelatnost koja zahtijeva vecu povrSinu (ugostiteljstvo i
turizam).

Iznimno od stavka 1. ovog ¢lanka kod zamjene postojece gradevine novom, odnosno u slucaju
interpolacije u ve¢ izgradenim dijelovima naselja, nova se gradevina moze graditi i na postojecoj
gradevnoj Cestici manje veli¢ine od propisane ukoliko se pri tome poStuje postojea matrica naselja
(parcelacija), ali pod uvjetom da je veli¢ina te gradevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama
koje se odnose na brutto izgradenost, te minimalne udaljenosti od javne prometne povrsine, susjedne
mede i drugih gradevina.

Dokumentom prostornog uredenja uzih podrucja (UPU, DPU) mogu se u pogledu gradnje
interpolacija 1 rekonstrukcija u pojedinim podrucjima (povjesna jezgra i sl.) propisati i drugadije
minimalne veli¢ine gradevnih Cestica, kao i urbanisti¢ko - tehni¢ki uvjeti gradnje i smjeStaja gradevine
na gradevnoj Cestici.

Veli¢ina gradevnih Cestica, bruto izgradenost Cestice kao i urbanisticko - tehnicki uvjeti
gradnje 1 smjeStaja za gradnju gradevina za sekundarno (povremeno) stanovanje odreduju se na isti
nacin kao i za ostale stambene gradevine.

Najveci dopusteni koeficijent iskoristenosti ( kis ) iznosi:
- za gradnju na slobodnostojec¢i na¢in 0,6

- za gradnju na poluugradeni nacin 0,8

- za gradnju u nizu 1,0.'

Clanak 17.
Clanak 10. mijenja se i glasi:

'U zoni pretezite stambene izgradnje na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna
stambena te jedna poslovna ili stambeno-poslovna gradevina te uz njih gospodarske i pomocéne
gradevine, koje ¢ine stambenu i gospodarsku cjelinu.

Za obavljanje djelatnosti iz prethodnog stavka mogu se koristiti i prostori ili gradevine koji
ranije nisu bili namijenjeni za tu djelatnost u cijelom ili dijelu stambenog, pomoénog, gospodarskog
prostora (prenamjena prostora).

U pravilu, stambene, poslovne i stambeno poslovne gradevine se postavljaju prema ulici, a

ostale po dubini Cestice.

Iznimno se moze dozvoliti i drugaciji smjestaj gradevina, ukoliko konfiguracija terena ili
tradicijska organizacija Cestice ne dozvoljavaju nacin izgradnje odreden u prethodnom stavku ovog
¢lanka.

Zone stanovanja mogu sadrzavati i sekundarno (povremeno) stanovanje.'
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Clanak 18.

Clanak 11. mijenja se i glasi:

'Stambenim gradevinama smatraju se obiteljske zgrade s najvise 3 stana i zgrade povremenog

stanovanja te viSestambene zgrade unutar centralne zone naselja Rakovica.

Za gradenje gradevina namijenjenih za sekundarno stanovanje u gradevinskom podrucju
naselja vrijede iste odredbe kao i za gradenje stambenih gradevina stalnog stanovanja.
ViSestambene zgrade su zgrade od cetiri (4) do osam (8) stanova, koje se mogu graditi

isklju¢ivo unutar centralne zone naselja Rakovica pod sljede¢im uvjetima:

a)

b)

d)

2)

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

-najmanja povrsina iznosi 1000m2 pri ¢emu kraca stranica mora biti najmanje 20m
Namjena, veli¢ina i gradevinska (bruto) povr§ina s brojem funkcionalnih jedinica

-pored osnovne (stambene) namjene moguce je u prizemlju smjestiti poslovne prostore do
20% ukupne gradevinske (bruto) povrsine;

-najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti iznosi 0,4;

-najveci dozvoljeni koeficijent iskoristivosti iznosi 1,6;

-najveci ukupni broj funkcionalnih jedinica iznosi osam (8) uporabnih cjelina

Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

-Udaljenost gradevine od ruba gradevne Cestice iznosi polovicu visine (h/2), ali ne manje
od Sm;

Uvjeti za oblikovanje

-Gradevina se prilagodava okolnom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i koristenje
materijala sukladno svojoj namjeni, a u cilju postizanja §to kvalitetnije slike prostora.

- oblikovanje procelja provodi se prema nacelima suvremenog gradenja u skladu s
funkcionalnim zahtjevima grad.evine primjenom kvalitetnih i postojanih materijala,

- krovna ploha gradevina moze se izvesti kao kosa, ravna ili drugog oblika, nagib krova
ogranicen je s najvie 30", a na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole

za prirodno osvjetljenje te postaviti kolektori sunc¢eve energije.

Nacin i uvjeti priklju¢enja gradevne Cestice

- gradevna Cestica mora imati neposredan pristup na izgradenu javnu prometnu povrsinu
ili javnu prometnu povrsinu za ¢iju je izgradnju izdana pravomoéna dozvola,

- gradevna cestica mora biti prikljuCena na sustave vodoopskrbe, odvodnje i
elektroopskrbe,

Uvjeti za nesmetan pristup osoba smanjene pokretljivosti

- Pristup gradevini mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupac¢nosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Uvjeti za uredenje gradevne Cestice

- Ograda se moze podizati prema ulici i na medi prema susjednim gradevnim ¢esticama,

- Uli¢na ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu,
a postavlja se s unutrasnje strane mede,

- Najveca visina uli¢ne ograde moze biti 1,50 m, pri ¢emu podnozje ograde moze biti
izvedeno od ¢vrstog materijala (kamen, opeka ili sl.), najvece visine do 0,50 m, a dio
uli¢ne ograde iznad punog podnoZja mora biti prozracan, izveden od drveta, metala ili
drugog materijala sli¢nih karakteristika, ili izvedeno kao zeleni nasad (Zivica),

- Visina ograde izmedu gradevnih Cestica ne moze biti ve¢a od 1,80 m,

- Parkirali$na mjesta osiguravaju se sukladno odredbama ove Odluke'
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Clanak 19.
Clanak 12. mijenja se i glasi:

'Poslovnim gradevinama u zonama pretezite stambene izgradnje smatraju se gradevine za
manje proizvodne, zanatske, usluzne, ugostiteljsko-turisticke, trgovacke i sl. djelatnosti.
Osnovna podjela se vrsi na tihe i bu¢ne djelatnosti, gdje su:

- tihe 1 Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: uredi, biroi i sl., krojacke,
frizerske, postolarske i fotografske radionice, prodavaonice mjeSovite robe, caffe, buffeti i sl.,
mali proizvodni pogoni, trgovacke i sli¢ne djelatnosti bez opasnosti od poZara i eksplozije, bez
onecis¢enja vode, tla ili zraka, s bukom manjom od 30 dB no¢u i 40 dB danju u boravisnim
stambenim prostorijama, odnosno u javnim gradevinama;

- bucne i potencijalno opasne djelatnosti: automehanicarske radionice, (limarije, lakirnica),
proizvodni pogoni, (limarija, bravarija, stolarija i sl.) ugostiteljski objekti sa glazbom i sl.

Tihe i Ciste djelatnosti mogu se obavljati i u sklopu stambene gradevine, ukoliko za to postoje tehnicki
uvjeti i ukoliko je to dozvoljeno posebnim propisima.

Kori$tenje prostora za bucne i potencijalno opasne djelatnosti moze se u zonama pretezite
stambene izgradnje vrsiti samo iznimno, ukoliko predloZena tehni¢ka rjeSenja, veliCina gradevne
Cestice 1 njen poloZaj u naselju i1 predvidene mjere zastite okoliSa i Zivota stanovnika osiguravaju
zakonom propisane razine utjecaja na susjedne stambene gradevine.

Ukoliko je zona za izgradnju poslovnih gradevina veéa od 0,60 ha treba biti izdvojena kao
zona gospodarskih djelatnosti.

Clanak 20.
Iza ¢lanka 12. dodaje se novi ¢lanak 12a. koji glasi:

'U slucaju kada se utvrduju prostorni elementi za novu izgradnju ili rekonstrukciju poslovnih
gradevina bez izradenog i usvojenog urbanistickog odnosno detaljnog plana uredenja, na podru¢ju na
kojem nije definirana prometna mreza i ostala komunalna infrastruktura, u sklopu idejnog projekta za
izdavanje lokacijske dozvole, potrebno je izraditi idejno urbanistiCko-arhitektonsko rjeSenje s
odredenim pristupnim putevima i utvrdenim odnosom prema susjednim gradevnim ¢esticama.

Idejnim rjeSenjem ili idejnim projektom, za izdavanje lokacijske dozvole, biti ¢e narocito
obradeno:

- veli¢ina gradevne Cestice 1 koeficijent izgradenosti Cestice;

- polozaj gradevne Cestice u naselju;

- polozaj gradevne Cestice u odnosu na dominantne smjerove vjetra;

- tehnolosko rjeSenje i kapaciteti;

- na¢in smjestaja pojedinih sadrzaja na gradevnu ¢esticu;

- prometno rjesenje;

- mogucnosti komunalnog opremanja gradevne Cestice;

- nacin tretiranja otpadnih voda;

- potencijalni utjecaj na okolis;

- mjere za sprjeCavanje nepovoljnog utjecaja na okolis.'
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Clanak 21.
Clanak 13. mijenja se i glasi:

'Pomoénim gradevinama smatraju se: garaze, drvarnice, spremista i sl., a mogu se graditi na
gradevnoj Cestici uz gradevinu stambene namjene najvise kao jednoetazne s nadozidom visine do 100
cm.

Za pomoc¢ne prostore moze se namijeniti i dio stambene ili neke druge gradevine na Cestici.

Pomoéne gradevine grade se uz uvjet da:

. visina od najnize kote konano zaravnatog terena nije viSa od visine osnovne
gradevine i ne prelazi visinu od 4,0 metra do zavr$nog ruba vijenca gradevine,
. tlocrtna zauzetost pomo¢nih gradevina nije ve¢a od 100 m*,
. krovista mogu biti ravna ili kosa (viSestresna).
Pomoéne gradevine mogu biti smjeStene tako da budu:

. prislonjene uz stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici na poluugradeni nacin,
. odvojeno od stambene gradevine na istoj gradevnoj Cestici,
. na medi, uz uvjet da se zid prema susjednoj Cestici:

- izgradi kao vatrootporni zid,
- izvede bez otvora 1 istaka,
te da se odvod krovne vode i snijega s pomoéne gradevine rijesi na pripadajucu Cesticu.
Ako gradevine iz stavka 1. ovoga Clanka imaju otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici,
moraju biti udaljene od te Cestice najmanje 3,0 metra.
Najmanja dopustena udaljenost pomoé¢ne gradevine od regulacijskog pravca iznosi 5,0 metara.'

Clanak 22.

Iza Clanka 13. dodaje se naslov 'Gospodarske gradevine (uz gradevine stambene namjene)' 1
¢lanak 13a. koji glasi:

'Poljoprivredne gospodarske gradevine s izvorima zagadenja (ne mogu se graditi unutar
naselja Rakovica, Dreznik Grad, Selite DreZnitko, Grabovac i sredi$nji dio naselja Catrnja) mogu se
graditi na gradevnoj Cestici uz gradevinu stambene namjene uz postivanje slijede¢ih uvjeta:

- visina od najniZze kote kona¢no zaravnatog terena iznosi najvise 4,0 m do zavrSnog ruba
vijenca,
- gradevni pravac je iza gradevnog pravca gradevine osnovne namjene,
- najmanja udaljenost od granice gradevne Cestice iznosi 4,0 m,
- krovista mogu biti ravna ili kosa (viSestresna),
Udaljenost poljoprivredne gospodarske gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0

Udaljenost péelinjaka ne moze biti manja od 5,0 m od granice gradevne Cestice.
Postoje¢e pomocne 1 poljoprivredne gospodarske gradevine sagradene legalno i u skladu s

ranije vaze¢im propisima mogu se rekonsturirati i prenamjeniti u skladu s odredbama ovog Prostornog
'
plana.

Clanak 23.

Iza ¢lanka 13a. dodaje se naslov 'Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene namjene' i
¢lanak 13b. koji glasi:

'Arhitektonsko oblikovanje gradevina stambene namjene i to novih gradevina kao i
rekonstruiranih, oblikovanje fasada i1 kroviSta, te upotrebljeni gradevinski materijali moraju biti
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uskladeni s nac¢inom izgradnje postojecih gradevina u naselju te primjereni tradicijskoj gradnji.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i kroviSta, moraju biti
uskladeni s okolnim gradevinama, krajolikom i tradicionalnim nac¢inom izgradnje u starim dijelovima
naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom.

Krovista gradevina mogu biti ravna ili kosa (viSestresna). Nagib krova do 45°, a vrsta pokrova
nije uvjetovana. Kod zgrada katnosti Pr + Pk najveci dozvoljen nagib krovne plohe iznosi do 60°.

Na kroviste je moguce ugraditi krovne prozore te kolektore sun¢eve energije.

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni
otvori u kosini krova, sa svojom krovnom konstrukcijom.

Dio krovnih ploha moze se koristiti i kao prohodna terasa u funkciji stanovanja ili za solarije.

Smjer dominantnog sljemena krova se definira prema sljede¢im kriterijima, i navedenim
redosljedom, a ovisno o lokaciji gradevine i moguénosti primjene pojedinog kriterija

a) usporedo u odnosu na okolne gradevine,
b) usporedo s prometnicom,
c) usporedo sa slojnicama terena.

Primjenjuje se prvi kriterij po redosljedu koji je moguce definirati vizualnom percepcijom na
lokaciji, dok se ostali iskljucuju.

Fasada moze biti kamena, drvena ili Zbukana, obojena svijetlim pastelnim bojama ili u bijelom
tonu.

Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin ili u nizu moraju s gradevinom na koju su
prislonjene ¢initi arhitektonsku cjelinu.

Postojece lode na viSestambenim zgradama moguce je zatvoriti, ali iskljucivo na nacin da se
na pojedinom tipu zgrade primjeni samo jedan oblikovni model zatvaranja lode ili prema projektu
preoblikovanja procelja cijele gradevine.'

Clanak 24.

Iza ¢lanka 13b. dodaje se naslov 'Gradevine druStvene namjene i1 Sportsko-rekreacijske
namjene (unutar gradevinskih podrucja naselja)' i ¢lanak 13c. koji glasi:

'Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar gradevinskih podrucja naselja grade se
gradevine druStvene namjene i sportsko-rekreacijske namjene.

Gradevine druStvene i sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi u svim gradevinskim
podru¢jima naselja na povr§inama ozna¢enim kao 'Centralne zone naselja' (CZN).'

Clanak 25.
Iza ¢lanka 13c. dodaje se ¢lanak 13d. koji glas:

'Gradevine drustvene i Sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi kao podrum i dvije
nadzemne etaze (u naselju Rakovica podrum i tri nadzemne etaze, od kojih je treca potkrovlje).

Kroviste moze biti ravno ili koso (viSestresno), a kojeg predvida usvojena tehnologija gradenja
pojedine gradevine.

Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,5, osim za Sportsko-rekreacijske i vjerske
gradevine, gdje moze iznositi do 0,6.

Uvjeti za izgradnju gradevina drustvene i Sportsko-rekreacijske namjene su:

Predskolske ustanove (djecji vrtici i jaslice)
= povriina gradevne Cestice za jednoetaznu gradevinu u pravilu je 40 m* po djetetu, za
dvoetaznu 25 m” po djetetu,
= minimalna povrsina gradevne Gestice iznosi 2000 m’.

Osnovne Skole
= gradevinska (bruto) povr§ina gradevine je oko 6 m*/uéeniku,
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= na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati povrSine za Skolsku zgradu, prostor za
odmor i rekreaciju, sportske terene, zelene povrsine i dr.,

= veli¢ina gradevne Gestice odredena je normativom od 30-50 m” / uéeniku za rad §kole
u 2 smjene.

Sport i rekreacija
» unutar gradevinskog podrucja naselja omogucuje se i gradenje zatvorenih sportsko-
rekreacijskih gradevina (dvorana) te bazena i otvorenih sportskih sadrzaja,
= kod gradenja sportskih gradevina potrebno je na gradevnoj Cestici ili u neposrednoj
blizini na javnoj povrSini osigurati potreban broj parkiralisnih mjesta.

Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost
» gradevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti grade se unutar gradevinskih
podru¢ja naselja u skladu s veliCinom naselja i1 standardima, na nacin da pridonose
kvaliteti Zivota u naselju.

Vjerske gradevine
= najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice iznosi 0,6;
* najmanje 40% gradevne Cestice mora biti hortikulturno ureden temeljem krajobraznog
projekta.

Gradevine mjeSovite druStvene namjene grade se prema strozim uvjetima za izgradnju od
dviju kombiniranih namjena.'

Clanak 26.
Iza ¢lanka 13d. dodaje se ¢lanak 13e. koji glasi:

'Uvjeti za dimenzioniranje gradevina drustvene i sportsko-rekreacijske namjene su:
= Predskolske i skolske ustanove (djecji vrti¢i, jaslice, osnovne i srednje $kole):
grade se unutar gradevinskih podrucja naselja u skladu s veli¢inom naselja i standardima i
vaze¢im Pravilnicima, na nacin da pridonose kvaliteti zZivota u naselju,
kod gradenja potrebno je na gradevnoj Cestici ili u neposrednoj blizini na javnoj povrSini
osigurati potreban broj parkirali$nih mjesta (prema poglavlju 5. ovih odredbi za provodenje).
= Sport i rekreacija:
unutar gradevinskog podru¢ja naselja omogucuje se 1 gradenje zatvorenih sportsko-
rekreacijskih gradevina (dvorana), sportskih igrali§ta i sl. prema parametrima koji vrijede za pojedinu
sportsku gradevinu,
kod gradenja sportskih gradevina potrebno je na gradevnoj ¢estici ili u neposrednoj blizini na
javnoj povrsini osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta (prema poglavlju 5. ovih odredbi za
provodenje).
= Zdravstvo, kultura i socijalna djelatnost:
gradevine zdravstvene, kulturne i socijalne djelatnosti grade se unutar gradevinskih podrucja
naselja u skladu s veli¢inom naselja i standardima, na nacin da pridonose kvaliteti zivota u naselju.'

Clanak 27.

(1) Ispred c¢lanka 14. dodaje se naslov 'Gradevine gospodarske namjene (unutar gradevinskih
podrucja naselja)'.

(2) Clanak 14. mijenja se i glasi:
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'Gospodarskom gradevinom smatraju se:
- bez izvora zagadenja: Supe, kolnice, sjenici, ljetne kuhinje, spremista poljoprivrednih strojeva,
proizvoda i sl.
- sa potencijalnim izvorima zagadenja: staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci, susare (pusnice),
nadstre$nice i obori za stoku, gnojiste i sl.
Gospodarske gradevine s izvorima zagadenja, izuzev u naseljima iz ¢lanka 13.a stavak 1.,
mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja naselja za uobicajeni uzgoj i tov stoke i peradi, kojim se
za podrucje op¢ine Rakovica smatra broj:

- odraslih goveda do 20 komada
- tovnih teladi i junadi do 20 komada
- konja do 10 komada
- svinja odraslih, krmaca i nazimica do 10 komada,
- tov svinja do 20 komada

- peradi i malih sisavaca (kuni¢ i, ¢in€ileisl.)  do 200 komada.

Izgradnja gradevina omoguéena je za istovremeni uzgoj najvise tri razliite vrste uzgoja. Za
samo jednu od vrsta uzgoja odredenih u prethodnom stavku ovog ¢lanka, dozvoljeni broj komada se
udvostrucuje.

U slucéaju izgradnje, zamjenske gradnje ili rekonstrukcije u postoje¢im domacinstvima sa
poljoprivrednim gospodarstvima dozvoljeni broj komada (odraslih goveda ili tovne teladi i junadi ili
ovaca, koza), se upetorostru¢uje za samo jednu vrstu uzgoja, ukoliko to prostorne mogucnosti na
gradevnoj Cestici dozvoljavaju.

Izgradnja gospodarskih gradevina sa izvorima zagadenja nije dozvoljena unutar centralnih
zona svih naselja, unutar naselja iz ¢lanka 13.a stavka 1. te u podru¢jima posebnog rezima zastite
(graditeljske 1 prirodne bastine), odnosno sukladno Odluci o komunalnom redu na podrucju Opcine
Rakovica.'

Clanak 28.

Iza Clanka 14. dodaje se naslov 'Gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene namjene (unutar
gradevinskih podru¢ja naselja)' i clanak 14a. koji glasi:

'Neposrednim provodenjem odredbi ovog Plana unutar izgradenog dijela gradevinskih
podrudja naselja grade se gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene tlocrtne projekcije (zemljiste pod
gradevinom) najvise 200 m’.

Unutar izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja, mogu se graditi nove gradevine i
adaptirati, rekonstruirati i dogradivati postojece gradevine.

Gradevinama ugostiteljsko-turisticke namjene smatraju se: hoteli, moteli, pansioni, izletiSta,
ugostiteljske gradevine i slicno, do ukupnog smjestajnog kapaciteta od 80 kreveta.

Za izgradnju gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene izgradnja treba biti tako koncipirana
da:

= najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice iznosi 0,40;

» najmanje 30 % od ukupne povrsine parcele mora biti ozelenjeno;

= najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (kis) gradevne Cestice je 1,0.

» najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi podrum, prizemlje + 2 kata i potkrovlje;

= udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.

* nova gradnja planira se u neizgradenim dijelovima postoje¢ih gradevinskih podruc¢ja samo kao
kvalitativna 1 kvantitativna dopuna postojece turisticke ponude s visom Kkategorijom
smjeStajnih gradevina i prateCih sadrzaja (Sportsko-rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni
i sliéni) uz osobito izraZene planske mjere poboljSanja infrastrukture i zastite okolisa,

= smjeStajne gradevine te gradevine prateCih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i veliCinom, a
osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,
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= odvodnja otpadnih voda mora se rijeSiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
proc¢is¢avanjem, uz ispust u prirodni recipijent (vodotok ili upojni bunar),

= obvezno se grade sabirne cisterne, a kiSnica se koristi za zalijevanje zelenih povrSina i
tehnic¢ku vodu,

= u sklopu gradevne Cestice mogu se predvidjeti sportski tereni, vanjski bazeni povrSine do 24
m’ i terase (navedeni sadrzaji ne ulaze u izgradenost gradevne &estice, ukoliko se nalaze na
terenu).

= vanjski ili unutarnji bazeni nemogu se do izgradnje regionalnog vodovoda L. Jesenica puniti iz
postojeceg vodovoda.'

Clanak 29.

Iza ¢lanka 14a. dodaje se naslov 'Gradevine infrastrukturne 1 komunalne namjene namjene
(unutar gradevinskih podrucja naselja)' i ¢lanak 14b. koji glasi:

'Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene su prometnice, komunalni i infrastrukturni
uredaji i gradevine.

Gradevine infrastrukturne i komunalne namjene unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se
graditi neposredno, a u skladu s uvjetima nadleznih tijela za obavljanje komunalnih djelatnosti,
odnosno u skladu sa zakonom, posebnim uvjetima tijela drzavne uprave ili pravnih osoba.'

Clanak 30.

Iza ¢lanka 14b. dodaje se naslov Privremene gradevine - kiosci 1 Standovi 1 montazne
gradevine za potrebe sajmova 1 manifestacija ' 1 ¢lanak 14c¢. koji glasi:

'Kiosci su tipski ili posebno projektirani manji montazni ili pokretni objekti, a sluze za prodaju
novina, duhana, galanterije, voca i povrca i dr, kao i za pruzanje manjih ugostiteljskih ili obrtnickih
usluga.

Lokacije za postavu kioska, njihova povrSina i namjena na odredenoj lokaciji na podrucju
Op¢ine utvrduju se odgovaraju¢om odlukom nadleznog tijela Opéine Rakovica.

Kiosci se mogu postavljati na javnim povr§inama, a iznimno i na drugim povrSinama
utvrdenim odlukom nadleznog tijela Op¢ine Rakovica, kao samostalne gradevine ili se nekoliko
kioska moze povezati u jednu funkcionalnu cjelinu

Dozvoljeno je postavljenje montaznih gradevina za potrebe sajmova i manifestacija, sukladno
odgovarajuéoj odluci.'

Clanak 31.
Clanak 15. mijenja se i glasi:

'Stambene, poslovne i stambeno poslovne gradevine, a koje se izgraduju na slobodnostojeci
nacin, moraju biti udaljene najmanje pola visine (h/2) od granice gradevinske Cestice, ali ne manje od
3,0 metra ukoliko gradevina ima otvore, prohodne terase i otvorena stubista na toj strani gradevine.
Ukoliko na bo¢nim ili straznjim fasadama gradevine nisu predvideni otvori niti otvorena stubista,
udaljenost gradevine od granice gradevne Cestice s te strane moZze iznositi i manje od 3,0 m, ali ne
manje od 1,0 m i to u slucaju da smjestaj gradevine na susjednoj gradevnoj Cestici omogucéava
postizanje propisanog razmaka izmedu gradevina od 6,0 m za prizemne; 8,0 m za katne; 10,0 m za
dvokatne gradevine.

Izuzetno od stava 1. ovog ¢lanka, u slucaju izgradnje na postojecoj gradevnoj Cestici manje
povrsine od minimalne, u smislu stava 3. ¢l. 9., slobodnostojeée gradevine se mogu jednom svojom
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stranom pribliziti medi susjedne Cestice i na manju udaljenost, pri ¢emu se na dijelu gradevine koji je
izgraden na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne mede ne mogu se projektirati ni izvoditi otvori.

Otvorima na gradevini ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom maksimalne
veli¢ine 60x60 cm, dijelovi zida od staklene opeke te ventilacijski otvori maksimalnog promjera 15
cm, odnosno veli¢ine 15x15 cm kod kvadrati¢nih otvora, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim
putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.'

Clanak 32.
Clanak 16. mijenja se i glasi:

'Gradevine koje se izgraduju na poluugraden nacin, jednom svojom stranom se prislanjaju na
granicu susjedne gradevne Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu, dok udaljenost drugih djelova
gradevine od ostalih granica Cestice ne moZe biti manja od 3,0 m.

Zid izmedu dvije gradevine mora se izvesti kao protupozarni, vatrootpornosti od najmanje 2
sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, protupozarni zid mora presjecati ¢itavo kroviste i
biti izveden s nadvisenjem od najmanje 0,5 m.

Na gradevinama iz stavka 1. ovog ¢lanka krovista moraju biti izvedena s nagibom u vlastito
zemljiste, na nacin da odvod vode i snijega bude u pripadajuce dvoriste.'

Clanak 33.
Clanak 17. mijenja se i glasi:

'Gradevine koje se izgraduju u nizu na ugradeni nac¢in moraju se dvjema svojim nasuprotnim
stranama prislanjati na granice susjednih bocnih gradevinskih Cestica, i uz susjedne gradevine.
Pocetni, odnosno zavrs$ni objekt niza, izgraduje se prema odredbama ovog Plana za izgradnju na
poluugraden nacin.

Zid izmedu dvije gradevine se mora izvesti kao protupozarni, vatrootpornosti od najmanje 2
sata, a ukoliko se izvodi goriva krovna konstrukcija, protupozarni zid mora presjecati ¢itavo kroviste
te biti izveden s nadviSenjem od najmanje 0,5 m.

Na izgradnju zavr$nih Cestica u nizu, primjenjuju se odredbe ¢lanka 16. koje se odnose na
izgradnju na poluugraden nacin.

Udaljenost gospodarskih gradevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izradeni od drveta
mora iznositi najmanje 5,0 m od susjednih gradevina.

Vodonepropusnu septi¢ku ili sabirnu jamu bez mogucih ispustanja u okoli§ locirati prema
ulici, minimalno udaljenu 3,0 m od mede susjeda i ulice.'

Clanak 34.
(1) U €lanku 18. stavak 3. mijenja se 1 glasi:

'Udaljenost gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorima zagadenja od stambenih i manjih
poslovnih gradevine ne moze biti manja od 12 m, a u postoje¢im dvoristima gdje se to ne moze postici
dopusta se najmanja udaljenost od 8,0 m .'

(2) U stavku 4. rije¢ 'manjih' briSe se.

(3) Stavak 6. mijenja se 1 glas:
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'Udaljenost pcelinjaka od stambenih, poslovnih i gospodarskih gradevina u kojima boravi
stoka ne moze biti manja od 10 m ako su leti§ta okrenuta u suprotnom pravcu, a 15 m ako su letista
okrenuta u pravcu navedenih objekata.'

(4) Iza stavka 6. dodaje se stavak 7 koji glasi:

'Kao dvojne ili u nizu mogu se na zajedni¢koj medi graditi i gospodarske gradevine pod
uvjetom da su izgradene od vatrootpornog materijala i da su izvedeni vatrootporni zidovi.'

Clanak 35.

(1) U ¢lanku 19. stavak 1. rije¢ 'samostoje¢ih' zamjenjuje se rjecju 'slobodnostoje¢ih’, a iza
rije¢i 'viSe' dodaje se rijec 'gradevine'.

(2) Na kraju stavka 2. dodaju se rije¢i 'Navedena odredba odnosi se i na dvori$ne gradevine na istoj
gradevnoj Cestici.'

(3) Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

'Iznimno, kad se radi o zamjeni postojeCe gradevine novom, moze se zadrzati i postojeci
razmak gradevina i ako je on manji od propisanog u stavku 1. ovog ¢lanka.'

(4) Stavak 3. postaje stavak 4.

(5) Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

'Medusobni razmak gradevina moZe biti i manji od propisanoga ovim c¢lankom ako je
tehnickom dokumentacijom dokazano da konstrukcija gradevine ima povecani stupanj otpornosti na
rusenje u slucaju elementarnih nepogoda, odnosno da u slucaju potresa ili ratnih razaranja rusenje
gradevine neée u ve¢em opsegu ugroziti zivote ljudi, niti izazvati oSteCenje na drugim gradevinama.'

Clanak 36.

(1) U €lanku 20. stavak 1. rijeci '8,5 m' zamjenjuje se rije¢ima '9,5 m'.
(2) Stavei 2., 3., 4.1 5. brisu se.
(3) Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. 1 3. koji glase:

'Visina poslovne, gospodarske ili pomocne gradevine mora biti uskladena sa stambenom

......

nadvisiti.
Izvan navedenih gabarita mogu se izvoditi pojedini elementi kao dimnjaci, pozarni zidovi i
sli¢no.'
Clanak 37.
Iza ¢lanka 20. dodaje se novi ¢lanak 20a. koji glasi:

'Postojeci tavanski prostori mogu se prenamjeniti u prostore stambene ili druge namjene i u
slu¢ajevima kada ukupna izgradena povrSina prelazi maksimalnu gradevinsku bruto povrSinu
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gradevine, ukoliko se prenamjena moze izvr$iti u postoje¢im gabaritima, sukladno odredbama koje se
odnose na izgradnju novih gradevina.

Izvedena ravna krovista koja zbog loSe izvedbe ne odgovaraju svrsi, smiju se preurediti u
kosa. Rekonstrukcija ¢e se izvrSiti u skladu s lokacijskim uvjetima (visina nadozida, nagib krova,
sljeme).

Rekonstrukcijom dobiveni tavanski prostori iz prethodnog stavka ovog ¢lanka smiju se
privoditi stambenoj ili poslovnoj namjeni.'

Clanak 38.
Iza ¢lanka 21. dodaje se novi ¢lanak 21a. koji glasi:

'Udaljenost gradevine od regulacijske linije za nerazvrstane ceste, ne moze biti manja od 5
metara, udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina s izvorima zagadenja ne moze biti manja
od 20 metara, a pCelinjaka ne manja od 15 metara.

Udaljenost gradevine od regulacijske linije za razvrstane ceste odreduje se prema posebnim
uvjetima nadleznih pravnih osoba za upravljanje zupanijskim, odnosno drZzavnim cestama.

U slucaju rekonstrukcije ve¢ izgradenog dijela gradevinskog podrucja (interpolacija)
udaljenost gradevina iz stavka 1 ovog ¢lanka moze biti i manja, osim za poljoprivredne gospodarske
gradevine s izvorima zagadenja i pCelinjake.

Iznimno od 1. i 2. stavka ovog ¢lanka, na regulacijskoj liniji mozZe se izgraditi garaza pod
uvjetom da je gradevna Cestica strma, te da ne postoji mogucnost izgradnje garaze na njenoj dubini i
pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da kori$tenje garaze ne ugrozava javni promet.'

Clanak 39.
Clanak 22. mijenja se i glasi:
'Minimalna udaljenost regulacione linije od ruba kolnika treba osigurati mogucénost izgradnje

odvodnog jarka, usjeka i nogostupa i ne moze biti manja od 6 m.
Odreduje se udaljenost gradevine od regulacijske linije najmanje:

. za stambene gradevine 5,0 m
. za garaze 10,0 m
. za pomoéne gradevine na Cestici 10,0 m
. za gospodarske gradevine s potencijalnim izvorom zagadenja 20,0 m
. za pcelinjake 15,0 m

Iznimno od stavka 3. ovog ¢lanka na regulacijskom pravcu moze se izgraditi garaza za osobni
automobil pod uvjetom da je gradevna Cestica strma, nagiba veceg od 12 % 1 pod uvjetom da je
preglednost na tom dijelu takva da koriStenje garaZe ne ugrozava javni promet i ambijentalne
vrijednosti.

Za nerazvrstane ceste do donoSenja odluke nadleznih tijela jedinice lokalne samouprave
primjenjuju se propisi o udaljenosti regulacione linije za lokalne ceste.

Izuzetno uz kolnik slijepe ulice moze se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu njenu
stranu. Ukupna $irina nogostupa uz ostale prometnice mora iznositi minimalno 1,50 m.

Ne moze se dozvoliti izgradnja na nacin koji bi spreCavao prosirenje uskih ulica i uklanjanje
ostrih zavoja, odnosno koji bi zatvarali vidno polje i time ometali promet.

Odredbe navedene u ovom ¢lanku ne odnose se na postojeCe izgradene gradevne Cestice i
interpolacije gradevina.'
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Clanak 40.
Iza ¢lanka 22. dodaje se novi ¢lanak 22a. koji glasi:

'Ako gradevna Cestica grani¢i s vodotokom, udaljenost regulacijske linije gradevne Cestice od
granice vodnog dobra ne moze biti manja od 20 m, odnosno prema vodopravnim uvjetima.

Gradevna cestica ne moze se osnivati na nac¢in koji bi onemogucéavao uredenje korita i
oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.'

Clanak 41.
Iza ¢lanka 22a. dodaje se novi ¢lanak 22b. koji glasi:

'"Prostor na gradevnoj Cestici uredivat ¢e se na tradicionalan naéin uredivanja okuénice,
postujuéi funkcionalne i oblikovne karakteristike krajobraza, uz upotrebu autohtonih biljnih vrsta.

Terase 1 potporni zidovi moraju se graditi tako da nisu u suprotnosti s oblikovnim obiljezjima
naselja.

Najmanje 40% gradevne Cestice mora se urediti visokim i1 niskim zelenilom. Kao zelene
povrsine obracunavaju se sve zelene povrsine kao i sve staze maksimalne Sirine 1,5 m. Odstupanja od
ovog stavka moguca su samo u zonama starih naselja gdje se interpolacijama u postojecoj gradevnoj
strukturi dograduju postojece ili grade nove gradevine.

Radi oCuvanja izgleda padina na kosim gradevnim ¢esticama uvjetuje se gradnja podzida
visine do najvise 1,5 m.

Broj parkiralisnih mjesta odreden je u poglavlju 5. ovih odredbi za provodenje.'

Clanak 42.
Clanak 23. mijenja se i glasi:

'Ograda se moze podizati prema ulici, iza regulacione linije, i na medi prema susjednim
Cesticama, na udaljenosti od:

= 10,0 m kod drZavne ceste,

= 6,0 m kod Zupanijske ceste,

= 5,0 mkod lokalne ceste,

= 3,5 m kod nerazvrstanih i ostalih cesta.

Najveca visina ograde prema ulici moze biti 150 cm, a prema susjednoj ¢estici 200 cm.

Uli¢na ograda podiZe se iza regulacijske linije u odnosu na prometne povrsine.

Iznimno, ograde mogu biti vise od 1,50 m, kada je to nuzno radi zastite gradevine ili nacina
njenog koristenja.

Visina ograda izmedu gradevinskih Cestica ne moze biti veéa od 2,0 m, mjerena od kote
konaéno zaravnatog terena.

Kameno ili betonsko podnozje uli¢ne ograde ne moze biti vise od 70 c¢cm, osim u slucaju
izgradnje potpornog zida. Dio ograde iznad punog podnoZzja mora biti izvedeno kao prozracno, od
drveta, pocincane zice ili drugog materijala sliénih karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad
(zivica).'

Clanak 43.

Iza ¢lanka 23. dodaje se novi ¢lanak 23a. koji glasi:
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'Dio seoske gradevne Cestice, a koji je organiziran kao gospodarsko dvoriSte na kojem
slobodno borave domace zivotinje mora biti ograden neprozracnom ogradom ili zelenilom visine
minimalno 150 cm koja ¢e onemogucavati izlaz zivotinja do prometnice.

Susjedski dio ograde iz stavka 1. ovog Clanka izgraduje vlasnik, odnosno korisnik gradevne
Cestice u cijelosti, ako takva ograda nije izgradena ranije, odnosno ako se ne gradi istovremeno sa
susjedom.

Ograda iz stavka 1. ovog ¢lanka mora se tako postaviti da lezi na zemljiStu vlasnika, a da je
glatka strana okrenuta ulici, odnosno prema susjedu, te da niti jednim svojim dijelom ne prelazi
zamiSljenu vertikalnu ravninu, polozenu na medu izmedu susjednih gradevnih cCestica.'

Clanak 44.
Iza ¢lanka 23a. dodaje se novi ¢lanak 23b. koji glasi:

'Kada se javna cesta koja prolazi kroz gradevinsko podruc¢je ureduje kao ulica, udaljenost
vanjskog ruba uli¢ne ograde i gradevine odreduje se u skladu prema odredbama Zakona o javnim
cestama.

Kolna ulazna vrata na uli¢noj ogradi moraju se otvarati prema unutrasnjoj strani (na gradevnu
Cesticu) ili klizno, tako da ne ugroZavaju promet na javnoj povrsini te moraju biti uvuc¢ena od ruba
kolnika minimalno 5m.’'

Clanak 45.
Iza ¢lanka 27. dodaje se novi ¢lanak 27a. koji glasi:

'Gradevna Cestica mora imati rjeSen kolni pristup na javnu cestu, nerazvrstanu cestu ili drugu
prometnu povrsinu.

Javne ceste su drzavne, Zupanijske i lokalne (u daljnjem tekstu: prometne povrsine).

U postupku izdavanja lokacijske dozvole za prilaz na prometnu povrsinu, potrebno je ishoditi
posebne uvjete prikljucenja od strane tijela koja tim cestama upravljaju.

U slucaju kada se gradevna Cestica nalazi uz spoj cesta razli¢itog znacaja, prilaz s te gradevne
Cestice na cestu, u pravilu, se ostvaruje preko ceste niZzeg znacaja.

Kod nerazvrstanih i ostalih cesta, radi preglednosti i sigurnosti prometa, nije moguce ostvariti
spoj gradevne Cestice na prometnu povrSinu na udaljenosti manjoj od 50,0 m od osi kriZanja.

Pristup sa gradevne Cestice na javnu prometnu povrSinu i prikljuenje na komunalnu
infrastrukturu mogu biti direktni ili preko tudeg zemljista uz suglasnost vlasnika tog zemljista.'

Clanak 46.
Iza ¢lanka 27a. dodaje se novi ¢lanak 27b. koji glasi:
'Na drzavnu cestu nije dozvoljen direktan pristup sa gradevnih Cestica neizgradenog dijela
veceg gradevinskog podrucja.
Za neizgradeni dio gradevinskog podrucja, grupu Cestica ili vecu gradevnu Cesticu, iz stavka 1.

ovog Clanka potrebno je izraditi idejno rjeSenje za izdavanje lokacijske dozvole, kojim ¢e se
jedinstveno rijesiti organizacija gradevnih ¢estica i parcelacija te pristup na javnu cestu.'

Clanak 47.

U ¢lanku 30. stavak 2. briSe se.
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Clanak 48.

U clanku 31. stavak 2. rije¢i ' a bez izradenog urbanistickog plana uredenja ' i rije¢ '
poglavarstva' briSu se.

Clanak 49.
Clanak 33. mijenja se i glasi:

'Sve stambene gradevine u higijenskom i tehnickom smislu moraju zadovoljiti sve vazece
standarde vezane na povrSinu, vrstu i veli¢inu prostorija, a naro¢ito vezano na izgradnju sanitarnog
¢vora.

Gradevine sekundarnog (povremenog) stanovanja moraju zadovoljavati sve uvjete iz stavke 1.
ovog ¢lanka.'

Clanak 50.
Iza ¢lanka 33a. dodaje se novi ¢lanak 33a. koji glasi:

'Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji vodovodna mreza i ako za to postoje tehnicki
uvjeti, stambena zgrada se obveznoo mora prikljuciti na vodovod, a u drugim slu¢ajevima opskrba
pitkom vodom se rjeSava na higijenski naCin prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehni¢kim
uvjetima.

Otpadne vode iz domacinstva moraju se upustati u javni kanalizacijski sustav, nepropusne
septi¢ke taloznice ili biouredaje odnosno na drugi nacin, u skladu s Odlukom o odvodnji Opcine
Rakovica.

PrikljuCivanje gradevina na elektromrezu obavlja se na nacin propisan od nadlezne
elektroprivredne organizacije (HEP DP — Elekta Karlovac i Elektrolika — Gospic).'

Clanak 51.
Clanak 34. mijenja se i glasi:

'Svaka stambena gradevina mora se prikljuciti na:

- javni elektroenergetski sustav, sukladno odredbama propisanim od strane lokalnog distributera
(HEP DP — Elekta Karlovac),

- mjesnu vodovodnu mrezu ako je izgradena i ako za prikljuenje postoje tehnic¢ki uvjeti,
odnosno u drugim slu¢ajevima opskrba pitkom vodom se rijeSava putem rezervoara dostatnog
kapaciteta ili na drugi sanitarno tehnicki prihvatljiv nacin, prema mjesnim prilikama,

- mjesni sustav odvodnje 1 proc¢is¢avanja otpadnih voda, odnosno vlastiti uredaj za
procis¢avanje otpadnih voda sa kontroliranim upustanjem u teren, sve u skladu s Odlukom o
odvodnji Op¢ine Rakovica.'

Clanak 52.

Iza ¢lanka 34. 1 naslova ' Izgradene strukture van naselja ' dodaje se novi €lanak 34a. koji
glasi:
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‘U smislu ovog Plana, izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja naselja su:
= gradevinska podrucja za izdvojene namjene (izvan naselja),
= gradevine izvan gradevinskog podrucja.’

Clanak 53.
Iza ¢lanka 34a. dodaje se novi ¢lanak 34b. koji glasi:

'Gradevinska podrucja za izdvojene namjene (izvan naselja) utvrdene ovim Prostornim planom
odredene su na kartografskim prikazima br. 1. “KoriStenje i namjena povrsina”, mj. 1:25.000 i br. 4.
“Gradevinska podrucja”, mj. 1:5.000.

Za izdvojena gradevinka podrucja gospodarske, ugostiteljsko-turisti¢ke, Sportsko-rekreacijske
1 infrastrukturne namjene obavezna je izrada urbanistickog plana uredenja, Sto je odredeno u poglavlju
9. ovih Odredbi za provodenje.

U gradevinskim podrucjima za izdvojene namjene iz stavka 2. ovog ¢lanka mogu se uredivati
povrsine za parkove, Sport i rekreaciju, kao i druge gradevine i sadrzaji $to upotpunjuju osnovne
sadrzaje i pridonose kvaliteti prostora, a ne smiju se graditi gradevine stambene namjene.'

Clanak 54.
Iza ¢lanka 34b. dodaje se novi ¢lanak 34c. koji glasi:

Prostornim planom odredena su izdvojena gradevinska podruéja (izvan naselja) za:
= gospodarsku namjenu (proizvodnu i poslovnu),
= ugostiteljsko-turisticku namjenu (hoteli, turistiCka naselja, kampovi),
= Sportsko-rekreacijsku namjenu,
» infrastrukturnu namjenu,
= groblja.

Clanak 55.

Iza ¢lanka 34c. dodaje se naslov 'Gospodarska namjena — proizvodna 1 poslovna (IK) (izvan
naselja)' 1 novi ¢lanak 34d. koji glasi:

'Na povr§inama gospodarske — proizvodne i poslovne namjene (IK) smjeStaju se sadrzaji s
poslovnim namjenama — pretezito trgovacki, pretezito usluzni, komunalno servisni, manjim
proizvodnim djelatnostima - obrtniStvo, prema potrebi i prateéi skladi$ni prostori.

Uz osnovnu djelatnost moguce je na povr§inama poslovne namjene smjestiti i upravne,
uredske 1 ugostiteljske (motel i sl.) gradevine, prometne gradevine — benzinske pumpe i ostale
djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.

Ovim prostornim planom predvidene su sljedece zone poslovne namjene:
*  Poduzetnic¢ka zona Grabovac (IK-1) ;
»  Poduzetnicka zona Irinovac (IK-2) ;
= Poduzetni¢ka zona Cui¢ Brdo (IK-3) ;
=  Poduzetni¢ka zona Dreznik Grad
»  Poduzetnicka zona Sadilovac
Za navedene zone (K-1 i K-2, I i IK), ukoliko su veé¢e od 3ha propisana je obvezna izrada
Urbanisti¢kog plana uredenja (UPU). Do donosSenja navedenih planova ne dopusta se gradnja novih
gradevina niti uredenje povrsina.'
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Clanak 56.
Iza ¢lanka 34d. dodaje se novi ¢lanak 34e. koji glasi:

'U sklopu zona gospodarskih djelatnosti (K) izgradnja treba biti tako koncipirana da:

= najveci koeficijent izgradenosti (K ig) gradevne Cestice iznosi 0,6;

» najmanje 20 % od ukupne povrsine parcele mora biti ozelenjeno;

» najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Kis) gradevne Cestice je 1,0.

= najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi 2 nadzemne etaze i potkrovlje;

= udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0m.

Ograde gradevnih Cestica grade se od kamena, betona, opeke, metala, drveta ili «Zivice», najvece
dopustene visine 2,0 m.

Gradevine u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti udaljene najmanje 20 m od gradevinskih
Cestica stambenih i javnih gradevina u zonama mjesSovite izgradnje.

Gradevne Cestice gospodarskih djelatnosti moraju biti odijeljene, od gradevinskih Cestica
stambene, javne i drustvene djelatnosti, zelenim pojasom ili javnom prometnom povrs§inom, zastitnim
infrastrukturnim koridorom i sl.

Preparcelacija postoje¢ih industrijskih kompleksa, zona gospodarskih djelatnosti, kao i izdvajanje
pojedinih gradevina iz cjeline, moze se vrsiti samo temeljem planova uzeg podrucja.'

2.3.2. Gospodarska namjena — ugostiteljsko-turisticka (T) (izvan naselja)
Clanak 57.

Iza ¢lanka 34e. dodaje se naslov 'Gospodarska namjena — ugostiteljsko-turisticka (T) (izvan
naselja)' 1 novi ¢lanak 34f. koji glasi:

'Na povrSinama ugostiteljsko-turisticke namjene (T) smjestaju se sadrzaji: turisticka naselja,
hoteli, moteli, pansioni, kampovi, izleti§ta, ugostiteljske gradevine, vikend naselje, eko-turizam i
sli¢no.
Uz osnovnu djelatnost moguée je na povr§inama osnovne namjene smjestiti i upravne, uredske
i ostale djelatnosti koje upotpunjuju osnovnu namjenu.
Izgradnja novih gradevina stambene namjene nije dopustena.
Povrsina ugostiteljsko-turistiCke namjene odredene ovim Planom obuhvacéaju:
= ugostiteljsko-turisticka namjena - hotel (T1),
= ugostiteljsko-turisticka namjena - turisticko naselje (T2),
= ugostiteljsko-turisticka namjena - kamp (T3).'

Clanak 58.
Iza ¢lanka 34f. dodaje se novi ¢lanak 34g. koji glasi:

'Prostornim planom odredene su povr$ine za ugostiteljsko-turisticku namjenu (T).
Na podruéju Op¢éine Rakovica predvideno je sljedece gradevinsko podrucje za ugostiteljsko-turisti¢ku
namjenu (T):

- Seliste Drezni¢ko (T1) — povrSine cca 36 ha, pretezito neizgradena.

Za navedenu zonu na snazi je vaze¢i Urbanisticki plan uredenja (UPU) turisticke zone Dreznicko
Seliste — Catrnja.

- Cestovno selo Grabovac (T2) — povrsine cca 48 ha, preteZito neizgradena.

Za navedenu zonu na snazi je vaze¢i Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU) Grabovac — Cestovno Selo.

- TN Catrnja (T2) — povrine cca 41,5 ha, pretezito neizgradena
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Za navedenu zonu propisana je obvezna izrada UrbanistiCkog plana uredenja (UPU). Do donoSenja
navedenog plana ne dopusta se gradnja novih gradevina, veé isklju¢ivo rekonstrukcije postojecih
gradevina, neophodne za poslovanje.

- TN Dreznik Grad (T2) — povrSine cca 12,5 ha, pretezito neizgradena

Za navedenu zonu na snazi je vaze¢i Urbanisti¢ki plan uredenja (UPU) ugostiteljsko-turisticke zone
Dreznik Grad.

- Turisticka zona Masvina (T1) — povrSine cca 9,5 ha, pretezito neizgradena

- Turisticka zona Masvina (T2) — povrSine cca 9,5 ha, pretezito neizgradena

- Turisticka zona Nova Krslja (T2)'

Clanak 59.
Iza ¢lanka 34g. dodaje se novi ¢lanak 34h. koji glasi:

'U sklopu zone ugostiteljsko-turisticke namjene — hotel (T 1) izgradnja treba biti tako koncipirana da:

= najveci koeficijent izgradenosti (K ig) gradevne Cestice iznosi 0,10;

» najmanje 50 % od ukupne povrsine parcele mora biti ozelenjeno;

= najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi prizemlje i dva kata; podrum, potkrovlje

= udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.
U sklopu gradevne Cestice mogu se predvidjeti uz ugostiteljske sadrzaje (restoran) i autokamp, te
sportski tereni, bazeni, terase, parkiraliste, Setnice.'

Clanak 60.
Iza ¢lanka 34h. dodaje se novi ¢lanak 341. koji glast:

'U sklopu zone ugostiteljsko-turisticke namjene - turistiCko naselje (T2) izgradnja treba biti tako
koncipirana da:

= najveci koeficijent izgradenosti (kig) gradevne Cestice iznosi 0,40;

» najmanje 40 % od ukupne povrsine parcele mora biti ozelenjeno;

= najveci dopusteni koeficijent iskoriStenosti (Kis) gradevne Cestice je 1;

» najveci dopusteni broj etaza gradevine iznosi podrum, prizemlje + 2 kata i potkrovlje;

= udaljenost gradevine od regulacijskog pravca iznosi najmanje 6,0 m.
U sklopu gradevne Cestice mogu se predvidjeti uz ugostiteljske sadrzaje (restoran) i autokamp, te
sportski tereni, bazeni, terase, parkiraliSte, Setnice.
U projektiranju fasada objekata turistiCke namjene koristiti tradicijski materijal (drvo, kamen).'

Clanak 61.
Iza ¢lanka 341. dodaje se novi ¢lanak 34;. koji glasi:
'Na lokacijama planiranima za groblja mogu se graditi, pored prostora za ukapanje umrlih
prate¢e gradevine koje sluze osnovnoj funkciji groblja (oprostajni, prateci i pogonski dio, prometne
povrsine, parkiraliSta i ostale usluge).'

Clanak 62.

Iza ¢lanka 34j. dodaje se naslov 'Sportsko-rekreacijska namjena (R1 1 R2) (izvan naselja)' 1
novi ¢lanak 34k. koji glasi:

'"Prostornim planom utvrdena su izdvojena gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske
namjene (R1 i R2).

Izmjene i dopune prostornog plana uredenja opéine Rakovica — 32



Tekstualni dio — Odredbe za provodenje

U izdvojenim gradevinskim podru¢jima sportsko-rekreacijskih namjena (R1 1 R2) (izvan
naselja) mogucéa je izgradnja otvorenih i poluotvorenih igralista, sportskih dvorana i ostalih pomoé¢nih
gradevina (svlaCionice 1 sl.), bazena, te smjeStaj rekreacijskih, prateCih, zabavnih i usluznih
(ugostiteljsko-trgovackih) djelatnosti.

Za izdvojena gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene (izvan naselja) propisuje se
obavezna izrada urbanisti¢kih planova uredenja u skladu sa smjernicama ovog prostornog plana.

Za sva izdvojena gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene (izvan naselja)
propisuje se obavezna sljedeca kategorija uredenosti gradevinskog zemljista: pristupni put, odvodnja
otpadnih voda, vodoopskrba, elektri¢na energija i propisani broj parkirali$nih mjesta.

U izdvojenim gradevinskim podru¢jima (izvan naselja) sportsko-rekreacijske namjene mogu
se graditi gradevine pod slijede¢im uvjetima:

- najmanja dopustena povrS§ina gradevne Cestice za gradevine sportsko-rekreacijske
namjene iznosi 1000 m2,

- najveci dopusteni koeficijent izgradenosti (Kig) iznosi 0,3,

- najve¢i dopusteni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi 0,6, a ukoliko se ispod
gradevine sportsko-rekreacijske namjene gradi podrum najveéi dopusteni koeficijent iskoristivosti
(Kis) gradevne Cestice iznosi 0,9,

- maksimalna visina gradevine iznosi 8,0 m do zavr$nog ruba vijenca gradevine.

Za planirane zone $portsko-rekracijske namjene propisuje se obveza izrade planova uzeg podrucja:
=  UPU Pogledalo
= UPU Ostarski Stanovi'

Clanak 63.

Iza c¢lanka 34k. dodaje se naslov 'Gradevine izvan gradevinskog podrucja' i novi €lanak 341
koji glasi:

'Gradevine, $to se u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji mogu ili moraju
graditi izvan gradevinskog podrucja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na nacin da ne ometaju
poljoprivrednu i Sumsku proizvodnju, koristenje drugih objekata, te da ne ugrozavaju vrijednosti
covjekovog okolisa i krajolika.

Izvan gradevinskog podrucja, na podrucju opéine Rakoivca moZe se odobravati izgradnja
gradevina koje po svojoj namjeni zahtijevaju izgradnju izvan gradevinskog podrucja, kao §to su:

= stambene za potrebe stanovanja vlasnika/korisnika farme i ¢lanova njegove obitelji i drugih

djelatnika koji na njoj rade;

= gradevine za uzgoj zivotinja;

= gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti:

= spremi$ta voca u vo¢njacima, klijeti u vinogradima, susare;

= ostave za alat, orude, kultivatore i sl.;

= plastenici, staklenici;

» ribnjaci i druge gradevine na vodi;

= Sportske, rekreacijske i zdravstvene gradevine;

= gradevine za istrazivanje i iskori§tavanje mineralnih sirovina;

= gradevine u funkciji iskoriStavanja i zastite Suma;

= spremi$ta drva u Sumama;

» planinarski i lovacki domovi te izletni¢ka sklonista;

» infrastrukturne gradevine (prometne i ostale komunalne infrastrukture, sa prate¢im

sadrzajima - benzinske postaje, servisi, ugostiteljstvo i sl.);

= vojne i druge gradevine od interesa za obranu zemlje i zastitu od elementarnih

* nepogoda.
isklju¢ivo uz uvjet autonomno osiguranih priklju¢aka na nuznu infrastrukturu (pristup, voda,
odvodnja, energija itd.), odnosno na nac¢in da investitor o vlastitom tro§ku izgradi istu, ¢ime se Op¢inu
oslobada svake obveze osiguranja financiranja infrastrukture za potrebe predmetnih gradevina.
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Predvidena izgradnja izvan gradevinskog podru¢ja moze se odobravati samo u sluc¢aju da se ne
formiraju naselja, ulice i grupe gradevinskih ¢estica.

Planiranje i izgradnja gradevina izvan gradevinskog podrucja odnosi se na gradnju pojedinac¢nih
gradevina i zahvata, koje se odreduju jednom gradevinskom Cesticom.
Pod gradevinama u smislu stavka 2. alineje 1. ovog ¢lanka ne smatraju se gradevine sekundarnog
(povremenog) stanovanja.

Iznimno, izvan gradevinskog podrucja moze se odobravati adaptacija, sanacija i rekonstrukcija
postoje¢ih stambenih i gospodarskih gradevina koje su izgradene na temelju gradevinske dozvole,
posebnog rjeSenja ili prije 15.02.1968., a PPUO-om Rakovica smatraju se postoje¢om izgradnjom
izvan gradevinskog podrudja.'

Clanak 64.

(1) U clanku 39. stavak 1. podstavak 4. rije¢i 'NN RH 22/96, 38/96, 47/97, 25/99, 29/00'
zamjenjuju se rije¢ima 'Narodne novine' broj 5/08. i 44/11.".

(2) U stavku 4. i1za podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi: 'osnove ekonomske
isplativosti namjeravanog zahvata.'

(3) Stavak 5. mijenja se i glasi: 'Elaborat iz stavka 4. ovog ¢lanka sastavni je dio idejnog projekta
uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, a potrebno ga je dostaviti na ocjenu jedinici lokalne
samouprave (Opc¢ina Rakovica).

Clanak 65.

(1) U ¢lanku 41. rije¢i ' Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu sluzbu' zamjenjuju se
rije¢ima 'Hrvatska poljoprivredna komora', a rijeci 'iz ¢l. 40, st. 4.' zamjenjuju se rijeCima 'iz
¢lanka 39. stavak 4.".

Clanak 66.

(1) U ¢lanku 43. stavak 1. iza rijeci 'kata' dodaju se rijeci 'i potkrovlja', a rijeci 'visine 8,5 m'
zamjenjuju se rije¢ima 'visine 9,5 m'.

(2) U stavku 3. podstavak 2. rije¢ '140' zamjenjuje se rjecju '120'.

(3) U stavku 4. rije¢ '140' zamjenjuje se rjecju '120, a rije¢i '30° do ' rje¢ju 'maksimalno’.

Clanak 67.

Ispred ¢lanka 46., na kraju naslova 'Pojedinacne gospodarske poljoprivredne gradevine i gradevine
za uzgoj zivotinja' dodaju se rijeci ' ukljudivo uzgoj divljaci ', a Clanak 46. mijenja se 1 glasi:

'Izvan gradevinskog podru¢ja moze se dozvoliti i gradnja pojedina¢nih gospodarskih
poljoprivredne gradevine i gradevine za uzgoj domacih zivotinja i uzgoj divljaci.

Minimalna povr§ina poljoprivredne katastarske ¢estice na kojoj se odobrava njihova izgradnja
mora iznositi 1000m’, a gradevine za uzgoj Zivotinja te 2000m’, te za uzgoj divlja¢i 3000m’.

Poljoprivredno zemljiste koje je sluzilo kao osnova za odobravanje izgradnje gospodarske
poljoprivredne gradevine ne moze se parcelirati na manje dijelove.
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Cestica za izgradnju gospodarske gradevine mora biti izgradena minimalno 10%, a moZe se
maksimalno izgraditi 30%. Odredbe ovog stavka ne odnose se na izgradnju spremisSta u vinogradima
(klijeti), gradevina za skladiStenje voéa te staklenika i plastenika.'

Clanak 68.
U ¢lanku 55. stavak 2. mijenja se 1 glasi:

'Planirana eksploatacijskog polja ovim Planom su:
- eksploatacijsko polje Broc¢anac, povrSine cca 13 ha,
- eksploatacijsko polje Grabovac, povrSine cca 7,7 ha.'

Clanak 69.

(1) U ¢lanku 59. stavak 2. na kraju se dodaju rijeci 'odnosno zapisnik o procjeni ratne Stete iz
Domovinskog rata (uz suglasnost susjeda)’
(2) Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

'Gradnja 'na starim kucistima' iz ovog Clanka dozvoljena je iskljuCivo unutar postojecih
gabarita gradevine (temelji) uz uvjet da investitor o vlastitom troSku izgradi infrastrukturu na
principima autonomnih alternativnih i obnovljivih izvora te uz prethodnu suglasnost op¢ine Rakovica.'

Clanak 70.

U c¢lanku 60. iza stavka 1. umjesto stavka 2. dodaju se novi stavci 2., 3. 1 4. koji glase:

'"Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija nuzno je osigurati
propisane mjere zastite okoliSa (zaStita od buke, smrada, one¢is§¢avanja zraka, zagadivanja podzemnih
i povrSinskih voda i sl.), te ¢e se iskljuciti one djelatnosti i1 tehnologije koje onecis¢uju okoli§ ili ne
mogu osigurati propisane mjere zastite okoliSa i kvalitetu Zivota i rada na susjednim gradevnim
Cesticama, odnosno na prostoru dosega negativnih utjecaja.

ZateCene gradevine zanatske ili poslovne namjene u izgradenim dijelovima naselja zadrzavaju
se uz uvjet osiguravanja propisanih mjera zastite okolisa.

Zone gospodarske namjene potrebno je locirati u naseljima koja ve¢ imaju provedenu veéinu
potrebne infrastrukture, posebice u centralnim naseljima.'

Clanak 71.

U c¢lanku 63. stavak 1. rije¢i NN 46/97' zamjenjuju se rijeCima "Narodne novine' broj 138/06.,
152/08., 43/09. 1 88/10".

Clanak 72.

(1) U €lanku 68. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi:

'"Prostornim planom osigurani su prostorni uvjeti smjeStaja i razvitka sustava drustvenih
djelatnosti: predSkolskih i Skolskih ustanova, zdravstvenih i socijalnih ustanova, gradevina kulture i
sporta, vjerskih gradevina te ostalih gradevina javnog interesa.'

(2) Stavci 1. 1 2. postaju stavei 2. 1 3.
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Clanak 73.

U ¢lanku 70. stavak 1. rije¢ 'Poglavarstva' brise se.

Clanak 74.
Iza ¢lanka 72. dodaje se novi ¢lanak 72a. koji glasi:

'Predskolske ustanove (djecje jaslice i vrti¢i) i osnovna $kola (srediS$nja i podruc¢na) smjestit ¢e
se na nacin da se ostvare najprimjerenija gravitacijska podruc¢ja za svaku gradevinu.

Potreba za predskolskim i §kolskim ustanovama odreduje se temeljem pretpostavljenog udjela
djece u ukupnom stanovnistvu, i to:
- za predskolske ustanove: 8%, uz obuhvat u predskolskim ustanovama 76%,
- za osnovne Skole 10,5%.'

Clanak 75.
Iza ¢lanka 72a. dodaje se novi ¢lanak 72b. koji glasi:

'Postojece gradevine za kulturu i $port, zdravstvo i socijalnu skrb pro$irivat ¢e se i adaptirati u
skladu s prostornim mogucnostima (ili ograniCenjima). Gradnja novih gradevina moguca je pod
uvjetima odredenim u ¢lanku 13c. ovih Odredbi.

Gradevine 1 podrucja namijenjena za smjeStaj sportsko-rekreacijskih sadrzaja smjesStaju se
unutar gradevinskog podrucja naselja 1 u povr§inama za izdvojene namjene. Detaljniji uvjeti gradnje
gradevina u gradevinskim podruc¢jima naselja odredeni su u ¢lanku 13c¢. ovih Odredbi

Vjerske gradevine (kapele, samostani, $kole i dr.) u pravilu se grade u gradevinskim
podru¢jima naselja, a gradnja novih gradevina moguca je pod uvjetima odredenim u ¢lanku 13c¢. ovih
Odredbi. Manje kapelice, krizevi i sl. mogu se smjestiti i izvan gradevinskih podrucja naselja.'

Clanak 76.

U ¢lanku 73. iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3., 4., 5. 1 5. koji glase:

'Javnu 1 komunalnu infrastrukturnu mrezu ¢ine prometna i uli¢na mreza, mreza plinoopskrbe,
elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje otpadnih sanitarnih i oborinskih voda te elektronicka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema.

Prikazani smjeStaji planiranih gradevina 1 uredaja (cjevovodi, kabeli, elektronicka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema, trafostanice i sl.), javne i komunalne
infrastrukturne mreze u grafiCkom dijelu Plana, usmjeravaju¢eg su znaCenja i dozvoljene su
odgovarajucée prostorne prilagodbe, koje bitno ne odstupaju od koncepcije rjeSenja.

Konaéni smjestaj i broj povrSinskih infrastrukturnih gradevina (transformatorskih stanica,
elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme i sl.) utvrdit ¢e sukladno
tehnic¢kim i sigurnosnim zahtjevima za pojedinu gradevinu te prema potrebama potrosaca, tako da broj
1 smjestaj tih gradevina prikazan u grafickom dijelu Plana nije obvezujuéi.

Linijske gradevine javne i komunalne infrastrukture (cjevovodi, kabeli, elektronicka
komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema i sl.) u pravilu je potrebno voditi uliénim
koridorima u skladu sa planiranim rjeSenjem rekonstrukcije postoje¢ih prometnica, odnosno rjeSenjem
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izgradnje brzih cesta, ukoliko broj i smje$taj tih gradevina nije drugacije prikazan u grafickom dijelu
Plana.'

Clanak 77.

U ¢lanku 74. stavak 1. podstavak 3. briSe se.

Clanak 78.
Clanak 77. mijenja se i glasi:

'"Prostornim planom utvrdeni su koridori i gradevine za postoje¢e i planirane drZzavne,
zupanijske, lokalne i nerazvrstane ceste na podru¢ju Opc¢ine Rakovica.

Prometni koridori drZzavne ceste i drzavne zeljeznice moraju biti tako uredeni da se stambena
naselja s kojima grani¢e zastite od nepovoljnih utjecaja (buka, ispusni plinovi i slL.).

Cestovni promet odvijati ¢e se sukladno vazecem Zakonu o cestama na temelju Planom
utvrdene cestovne mreZe razvrstanih i nerazvrstanih javnih cesta i putova.

Koridori za pojedine kategorije cesta su prostori u kojima nije dozvoljena gradnja ili
rekonstrukcija gradevina visokogradnje, a utvrduju se za:

Prometni sustav-ceste Sirine koridora u m
u naselju 'van naselja
a) s 2 kolne trake 50 m 100 m
1. Drzavne ceste
b) s 4 kolne trake 75 m 120 m
2. Zupanijske ceste 20 m 40 m
3. Lokalne ceste I5m 20 m

Kod prolaza drzavne, Zupanijske ili lokalne ceste kroz gusto izgradeno gradevinsko podrucje
naselja Sirina koridora navedenog u stavku (4) ovog ¢lanka mozZe biti i manja uz suglasnost nadleznih
sluzbi.

Odrzavanje cesta provoditi ¢e se temeljem posebnih propisa o javnim cestama.

U lokacijskoj dozvoli mora biti prostorno definirana udaljenost osovine prometnice ili
krizanja, niveleta prometnice i popreéni profil, susjednih objekata i prate¢e gradevine vezane uz cestu.

Gradevno zemljiste za javne ceste ¢ine gradevne Cestice svih povr§ina uz cestu: usjeka, nasipa,
potpornih i obloznih zidova, rigola, bankina, pjeSackih i biciklisti¢kih staza, te kolnika.

Gradevinska Cestica javne ceste izvan gradevinskog podruéja regulira se lokacijskom dozvolom u
skladu s Zakonom o prostornom uredenju i Zakonom o cestama.
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Gradevna cCestica za javne i druge prometne povr$ine u gradevinskom podru¢ju definiraju se
prostornim planovima uzeg podrucja u skladu s Zakonom o prostornom uredenju.

U gradevnoj Cestici uz javne prometnice obuhvacéene su i Cestice na kojima se nalaze i sve
pratece gradevine i sadrzaji: benzinske crpke, servisi, objekti za pruzanje usluga putnicima i vozilima,
odmorista, vidikovci, prostori sluzbi odrzavanja ceste.

Nivelete prometnica, povrSina i objekata u sklopu prometnice odreduju se u skladu s
estetskim, tehni¢kim i posebnim uvjetima (za gradevine i cjeline pod zasStitom), te prema postojeéim i
budué¢im povrS§inama.

Minimalni poprec¢ni nagibi prometnica i povrSina su 2%, a maksimalni 5% s rijeSenom
odvodnjom.

Ostala se planirana komunalna infrastruktura u pravilu vodi u koridorima postojec¢ih i
planiranih prometnica (ceste, pjeSacke i biciklisticke staze), a u skladu s tehnickim zahtjevima
pojedine vrste infrastrukture.

Vodenje van navedenih koridora moguce je ako se vodenjem u koridoru prometnica ne mogu
ispuniti tehni¢ki zahtjevi sustava ili se time znatno povecava cijena izvodenja samog sustava.

Izuzetak su drzavne ceste, gdje se infrastruktura moze voditi i na drugi nacin, a vezano na
posebne uvjete dobivene od strane nadleznog tijela za upravljanje tim cestama.

Ovim Prostornim planom se predvida mogucnost gradnje i uredenja biciklistickih staza tako
da im $irina bude min 1, 0 m za jedan smjer, odnosno 2,0 za dvosmjerni promet.'

Clanak 79.

Iza ¢lanka 77. dodaje se naslov 'Javni prijevoz' i novi ¢lanak 77a. koji glasi:

'Ovim Prostornim planom se predvida koriStenje mjesnih i medumjesnih ulica za javni
prijevoz.

Na odgovaraju¢im mjestima potrebno je predvidjeti proSirenja za stajali§ta s nadstreSnicama za
putnike.'

Clanak 80.

Iza ¢lanka 77a. dodaje se naslov 'Zra¢ni promet' i novi ¢lanak 77b. koji glasi:

'Razvoj zracnog prometa prema Prostornom planu Karlovacke Zupanije, a koji se odnosi na
nove zraéne luke 1 helidrome, odvijat ¢e se u skladu sa Zakonom o zraénom prometu te propisima za
gradnju objekata i pratece infrastrukture.

Prostorni plan odreduje smjestaj uzletista za helikoptere (helidrom) unutar naselja Rakovica
(moguce koristiti igraliste). Veli¢ina prostora helidroma iznosi cca dvije duzine helikoptera, odnosno
18,0m (HOL). Prate¢i sadrzaji, obuhvaéeni posebnim programom, lociraju se prema moguénostima
odabrane lokacije.

Za nove helidrome (sletista i uzletiSta za helikoptere) minimalna pogodna povr§ina mora biti
80x80 metara, a za posebne namjene prema propisima za tipove letjelica.’
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Clanak 81.

Iza ¢lanka 77b. dodaje se naslov 'INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I TELEKOMUNIKACIJSKA
MREZA' i novi ¢lanak 77¢. koji glasi:

'"Prostorni plan, u kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi i mreze, odreduje trase
mreZe sustava infrastrukture.
Vodovi mreze infrastrukture u naseljima polazu se prema nacelu:
- u gabaritu ceste smjeStava se tzv. fiksna infrastruktura: kanalizacija, odvodnja,
hidrantska mreza i plinovod;
- ispod nogostupa i u zaStitnom neizgradenom pojasu smjestavaju se instalacije vode i
plina (mogu se poloziti u zajednickom rovu, a prema uvjetima komunalnih poduzeéa);
- vodovi elektrike odvajaju se od telekomunikacijske mreze prema uvjetima komunalnih
poduzeca;
- na sustav povrSinske odvodnje cesta prikljucuju se i odvodnje sa krovova i prilaza
stambenim i javnim zgradama.

Sirine infrastrukturnih koridora Prostorni plan utvrduje prema tablici:

. . Sirine koridora u metrima
Infrastrukturni sustavi — :
postojeca planirana
d dni 1 1
Telekomunikacije| kablovska kanalizacija e u.naro r.11
magistralni 1 1
) ) magistralni 6 10
Vodoopskrbai | vodovi .
. ostali 6 10
odvodnja - . -
kolektori magistralni 6 10
i d medunarodni 40 100
pimovo magistralni 20 60
. dalekovod 400kV 50 200 (60 projektirani)
Energetika o
dalekovod; dalekovod 220kV 40 100 (50 projektirani)
alekovodl dalekovod 110kV 30 100 (50 projektirani)
dalekovod 35kV 20 70 (25 projektirani)

Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat ¢e se u skladu s Prostornim planom i programima i
projektima javnih komunalnih poduzecéa.

Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama, s time da svaka faza mora
biti funkcionalna cjelina.

Clanak 82.

Iza ¢lanka 77c. dodaje se naslov 'Vodoopskrba' i novi ¢lanak 77d. koji glasi:

'"Prostornim planom utvrden je sustav vodoopskrbe na podrucju Opéine Rakovica kojim su
obuhvaceni postojeci i planirani cjevovodi te postoje¢e i planirane vodospreme i crpne stanice za
potrebe snabdijevanja same Opc¢ine Rakovica te povezivanje vodoopskrbnih sustava.
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Vodovodna mreza, kod radova rekonstrukeije ili kod polaganja novog dijela mreze, se ukapa
najmanje 80cm ispod povrSine tla, a prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

Vertikalni 1 horizontalni razmak izmedu instalacija izvodi se minimalno 50 cm. Prijelaz preko
vodotoka, pruge ili ceste izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi. Za osiguranje toplinske zaStite
cjevovoda kao i mehaniCke zastite cjevovoda, debljina zemljanog ili drugog pokrova odreduje se
prema lokalnim uvjetima.

Uz javne prometnice unutar planiranih, a po mogucnosti i unutar postojec¢ih dijelova naselja
izvodi se mreza hidranata u skladu s vaze¢im Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara.
Najveca medu-udaljenost hidranata je 80,0 metara, a najmanji presjek dovoda je @100 mm.
Minimalna udaljenost hidranata od zida gradevine je 5,0 m.

Veci korisnici gospodarske namjene (s potroSnjom ve¢om od 5 1/s), do izgradnje regionalnog
vodovoda, u obvezi su graditi zasebne interne vodovodne mreze s uredajima za protupozarnu zastitu,
$to ukljucuje prikupljanje ki$nice.

Rekonstrukciju magistralnih vodova, izgradnju potrebnih vodosprema, prekidnih komora i
crpnih stanica uskladiti s stanjem vodoopskrbnog sustava i planiranim potrebama u suglasnosti s
nadleznim organima.

Ako na dijelu gradevnog podrucja na kojem ¢e se graditi objekt ne postoji vodovodna mreza,
opskrba vodom rjesava se prema mjesnim prilikama. Objekti i uredaji koje sluze za opskrbu vodom
moraju biti sagradeni 1 odrzavani prema postojecim propisima i s obzirom na podzemne vode locirani
uzvodno od mogucih onecistaca kao Sto su: fekalne jame, gnojnice, kanalizacijski vodovi i okna,
otvoreni vodotoci ili bare i sli¢no.'

Clanak 83.

Iza ¢lanka 77d. dodaje se naslov 'Odvodnja' i novi ¢lanak 77e. koji glasi:

'Prostornim planom utvrden je sustav i nac¢in odvodnje i sabiranja otpadnih voda.

Otpadne vode planom predvidenog podrucja sakupljaju se u sustav kanalizacije koja se
priklju¢uje na planirani kanalizacijski sustav te preko uredaja za prociSc¢avanje otpadnih voda (u
planu), ispustaju u recipijent.

Otpadne vode ostalih stambenih naselja na podru¢ju Opcine Rakovica sakupljaju se u
septickim nepropusnim jamama ili izgraduju zaseban sanitarni kanalizacijski sustav s vlastitim
uredajem za procis¢avanje, a ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima tijela nadleznog za
zastitu voda.

Sve trase fekalne 1 oborinske kanalizacije odrediti ¢e se na bazi glavnih projekata
kanalizacijske mreze.

Prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata kanalizacijske mreze odrediti toCan polozaj
svih instalacija infrastrukture kako situacijsko tako i visinski, a u ovisnosti o postoje¢im instalacijama.

Za kanalizacijsku mrezu nije potrebno osiguravati poseban koridor zastite cjevovoda.

Velicina Cestice za smjestaj uredaja za procis¢avanje utvrdit ¢e se na bazi glavnih projekata
samog uredaja. Uvjeti ispustanja otpadne vode nakon proc¢is§¢avanja utvrdit ¢e se na bazi vodozastitne
zone u kojoj se uredaj nalazi i vodopravnih uvjeta Hrvatskih voda.

U glavnim projektima moguée je i drugacije povezivanje pojedinih naselja na uredaj za
procis¢avanje ako se prethodno dokaze studijom odvodnje da je to bolje rjesenje.

Upustanje otpadnih voda u sustav javne kanalizacije industrijskih pogona uvjetuje se
njihovom pred obradom na razinu sanitarnih otpadnih voda, odnosno procis¢enih od ulja i masti,
kiselina, luzina i drugih opasnih tekuéina.'
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Clanak 84.

Iza ¢lanka 77e. dodaje se novi ¢lanak 77f. koji glasi:

'Oborinske vode iz stambenih zona, zona gospodarske namjene i s prometnih povrSina
sakupljaju se u sustav odvojen od sanitarne kanalizacije i odvode se na uredaje, separatore za
sakupljanje ulja i masti, prije ispustanja u recipijent.

Prikljuenje na sustav javne kanalizacije se izvode putem revizijskih i priklju¢nih okana,
najmanje dubine 1,0 metra od gornje povrsine cijevi, na nacin kako to propisuje poduzecée nadlezno za
mjesnu odvodnju.

Odvodnja s prostora kamenoloma (otpadna ulja, nafta i derivata, aditiva i sl.) rjeSava se
zasebnim uredajem za prociS¢avanje s u¢inkom kakvoce vode II. stupnja. RjeSenja se utvrduju na
temelju projekta odvodnje.

Gradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno s procistadima izvan gradevnih podrucja
utvrdenih ovim Planom obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove zaduzene za
odvodnju. Ako treba izgraditi procista¢ unutar gradevnog podruéja ili u njegovoj neposrednoj blizini
treba izraditi odgovarajucu studiju utjecaja na okolis.

Na podruc¢ju gdje nije izgradena kanalizacija, na gradevnoj Cestici treba izgraditi nepropusnu
sabirnu jamu, septicke jame ili tipske uredaje za procis¢avanje otpadnih voda drugog ili odgovarajuceg
stupnja ili nekim drugim naéinom prociS¢avanja - biljni uredaji, itd. Najmanja udaljenost potpuno
ukopane septi¢ke jame od ruba gradevinske Cestice smije biti 1,0 m.

Septi¢ke jame moraju biti potpuno ukopane. Septicke jame i druge gradevine za odvodnju
moraju biti izvedene kao nepropusne.

Za gradnju gospodarskog objekta, u kojoj se obavljaju djelatnosti koje zagaduju vode, u
odredivanju uvjeta uredenja prostora treba odrediti posebne mjere zastite okoliSa vezane za nacin
rjeSavanja odvodnje otpadnih voda.'

Clanak 85.

Iza ¢lanka 77f. dodaje se naslov 'Elektroopskrba’ i novi ¢lanak 77g. koji glasi:

'Prostorni plan utvrduje postojecu i planiranu elektroenergetsku mrezu.

Definiranje prostora za elektroenergetske objekte nije mogucée svesti na neke unaprijed
definirane veli¢ine ve¢ svaki objekt svojim tehni¢kim, zemljopisnim i ostalim zahtjevima odreduje i
svoju veli¢inu. Generaliziranje veli¢ine koridora ili povr§ine trafostanice odredenog naponskog nivoa
nije moguce.

Rekonstrukcija postojecih i gradnja novih elektroenergetskih gradevina (dalekovodi, rasklopno
postrojenje i trafostanice), kao i kabliranje vodova odreduje se lokacijskim dozvolama temeljenim na
rjeSenjima Prostornog plana i uvjetima HEP-a.

Regulativa koja tretira segment elektoenergetike opisana je u velikom broju ¢lanaka
“Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1 do 400 kV”."

Clanak 86.

Iza ¢lanka 77g. dodaje se novi ¢lanak 77h. koji glasi:
"Iskljucuje se gradenje novih gradevina u koridoru dalekovoda, osim iznimno, a na temelju
posebnih uvjeta koje utvrduje HEP.
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Prostor u koridorima dalekovoda mora biti tako ureden da se sprije¢i mozebitna pojava
pozara.'

Clanak 87.

Iza ¢lanka 77h. dodaje se novi ¢lanak 77i. koji glasi:

'"Prostorni plan odreduje obvezu izvedbe javne rasvjete za javne povrsine u naseljima, ovisno o
posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, turizam, javne zgrade, prometne povrSine, spomenici i
dr.).

Uvjeti uredenja za javnu rasvjetu utvrduju se lokacijskim dozvolama, a u posebnim
slu¢ajevima na temelju urbanistickih i detaljnih planova uredenja i rjeSenja izradenih na temelju
posebnih uvjeta tijela nadleznih za zaStitu spomenika kulture, HEP-a i nadleznih komunalnih
poduzeca.'

Clanak 88.

Iza ¢lanka 77i. dodaje se naslov 'Opskrba plinom' i novi ¢lanak 77j. koji glasi:

'Uvjeti za izgradnju mreze, mjerno redukcijske stanice, gradnju lokalnih plinovoda i
prikljucenje potrosaca odreduje se lokacijskim dozvolama temeljenim na Prostornom planu, posebnim
propisima i u suradnji s komunalnim poduze¢ima.'

Clanak 89.

Iza ¢lanka 77j. dodaje se naslov 'Posta i telekomunikacije' i novi ¢lanak 77k. koji glasi:

'"Prostorni plan prikazuje mrezu posta i telekomunikacija s pripadaju¢im komutacijskim
pristupnim ¢vorovima (podru¢nim telefonskim centralama).

Svi objekti, osim komunalnih, prikljuuju se na nepokretnu TK mrezu te opremaju
telekomunikacijskom instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagodene njihovoj veli¢ini i namjeni.

Gradnja zgrada ili postavljanje samostoje¢ih ormara aktivnih elemenata nepokretne TK mreze
moguca je unutar gradevinskog podrucja naselja. Oblik zgrada i samostoje¢ih ormara TK mreze
potrebno je oblikom uklopiti u ambijent naselja.

Planom se osiguravaju uvjeti za gradnju kabelske kanalizacije radi optimalne pokrivenosti
prostora i potrebnog broja prikljucaka u cijelom obuhvatu Plana;

Omogucava se dogradnja, odnosno rekonstrukciju te eventualno izgradnja novih gradevina,
radi implementacije novih tehnologija 1/ili kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodec¢i racuna
o pravu zajedni¢kog koristenja od strane svih koncesionara.

Kabelska kanalizacija kapacitetom mora omoguciti postavljanje vodova viSe operatora
ukljucujudi i operatore kabelske televizije te sadrzavati i odredenu rezervu (rezervne cijevi);

Nova telekomunikacijska infrastruktura za pruzanje javnih telekomunikacijskih usluga putem
telekomunikacijskih vodova mora omogucéiti efikasnu i ekonomicnu izgradnju Sirokopojasnih zi¢nih i
optickih mreZa i za generacije buduc¢ih mreznih tehnologija, a istovremeno mora biti kompatibilna s
postoje¢im tehnologijama;

Sve telekomunikacijske mreze (mrezni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli i drugo) po
mogucnosti se trebaju polagati u koridorima postoje¢ih, odnosno planiranih prometnica, tj. u zoni
pjesackih staza ili zelenih povrS§ina s jedne ili obje strane kolnika, ovisno o namjeni povrsina;
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Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i1 povezana oprema prema naéinu
postavljanja, dijeli se na elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im
gradevinama (antenski prihvat) i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na
samostoje¢im antenskim stupovima.

Gradnja osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreze kao gradevina
od vaznosti za drZzavu predvidena je u skladu sa Pravilnikom o javnim telekomunikacijama u pokretnoj
mrezi, kojim je odredeno da podrucje pokrivanja mreze mora sadrzavati sva Zupanijska sredista,
gradove 1 naselja, kao 1 vaznije cestovne i ZeljezniCke prometnice te vaznije plovne putove na
unutrasnjim vodama i teritorijalnom moru RH.

Svaka gradnja i postavljanje antenskih prihvata i stupova mora biti u skladu sa svim vaze¢im
propisima i zakonima, a narocito uz zasticenu kulturnu bastinu.'

Clanak 90.

Iza ¢lanka 77k. dodaje se novi ¢lanak 771. koji glasi:

'Unutar zone elektroniCke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojeceg
antenskog stupa takvih karakteristika da moze prihvatiti viSe operatora, odnosno prema tipskom
projektu koji je potvrden rjeSenjem Ministarstva nadleznog za prostorno uredenje i gradnju.

Iznimno od prethodnog stavka ovog c¢lanka, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju
izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da moZe primiti sve zainteresirane operatore
(visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nizih stupova, koji na zadovoljavaju¢i nac¢in mogu
pokriti planirano podrucje signalom.

Dopusteno je postavljanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na
postoje¢im gradevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba odredenih posebnim
propisima, koji propisuju posebne uvjete prilikom ishodenja lokacijske dozvole.'

Clanak 91.

Iza ¢lanka 771. dodaje se novi ¢lanak 77m. koji glasi:

'Kuéne telekomunikacijske instalacije (unutar gradevina) treba projektirati i izvoditi prema
Pravilniku o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada
(HAKOM, prosinac 2009.)'

Clanak 92.

U ¢lanku 78. stavak 1. iza rije¢i 'Plitvicka jezera' dodaju se rijeci '(od 1949. godine)'.

Clanak 93.

(1) U ¢lanku 79. stavak 1. podstavak 2. iza rijeci 'okolicom ulaza' dodaju se rijeci '— znac¢ajni krajobraz
(preventivna zastita od 2008. godine)'.
(2) U podstavku 3. rije¢ 'potok' zamjenjuje se rje¢ju 'ponor’.

Clanak 94.

Iza ¢lanka 79. dodaje se novi ¢lanak 79a. koji glasi:
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'Za zastitu 1 oCuvanje temeljnih vrijednosti podru¢ja nacionalnog parka Pltivicka jezera najvaznije je
donosenje 1 provedba njegovog prostornog plana podrucja posebnih obiljezja i plana upravljanja.

Elemente krajobraza u zaSticenim podru¢jima ali i ostalim krajobrazno vrijednim podrucjima treba
Stititi u cijelosti, pri ¢emu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloski sustavi i stani$ni tipovi, u
kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koriStenja
prostora u razli¢itim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteZzenog koristenja
poljoprivrednog zemljiSta za biljnu proizvodnju i stocarstvo). U planiranju je potrebno provoditi
interdisciplinarna istraZivanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, narocito
prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana. Uredenje postojecih i Sirenje
gradevinskih podruéja planirati na na¢in da se oCuvaju postojece krajobrazne vrijednosti. U planiranju
vodnogospodarskih zahvata treba voditi racuna o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu.

U prostornom planiranju i uredenju na svim razinama voditi racuna da se zadrzi krajobrazna
raznolikost 1 prirodna kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i
graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen) i postivanja
tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifiéne namjene.

U krajobrazno vrijednim podrué¢jima potrebno je o¢uvati karakteristi¢ne prirodne
znacajke te je u tom cilju potrebno:
= sacuvati ih od prenamjene te unaprjedivati njihove prirodne vrijednosti i
posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narusila
prirodna krajobrazna slika,
= odgovaraju¢im mjerama sprjecavati Sumske pozare,
= uskladiti i prostorno organizirati razliCite interese,
= posebno ograniciti i pratiti gradevinsko zauzimanje neposredne obale,
= izbjegavati raspr§enu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i
uzvisenjima te vrhovima kao i duzobalnu izgradnju,
» izgradnju izvan granica gradevinskog podrucja kontrolirati u veli¢ini gabarita i izbjegavati
postavu takve izgradnje uz zasti¢ene ili vrijedne krajobrazne pojedinac¢ne elemente,
= §tititi znacajnije vizure od zaklanjanja ve¢om izgradnjom,
= planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovodovi i si.) izvoditi duz prirodne reljefne
morfologije.

Speleoloske objekte treba ocCuvati izuzimanjem nepovoljnih aktivnosti (eksploatacija mineralnih
sirovina, hidrotehnicki zahvati, izgradnja i dr.) iz zone u kojoj bi mogli negativno utjecati na ovu, sa
stajaliSta zaStite prirode, iznimno znac¢ajnu geobastinu.

Nuzno je osigurati provodenje mjera revitalizacije za staniSta u zasticenim podrucjima (i ostalim
podrucjima s ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima) izloZenim zarastavanju i zatrpavanju (travnjaci,
bare, lokve, Spilje i dr.) - kroz osiguranje poticaja ili organiziranje koSnje i ¢iS¢enja od strane nadleznih
javnih ustanova zastite prirode. Po potrebi navedene ustanove trebaju sukladno Zakonu o zastiti
prirode sklapati ugovore o skrbi za pojedina zasti¢ena podrucja ili njihove dijelove.

Preporucljivo je izraditi 1 provoditi programe razvoja odrzivog turizma u zasticenim podruc¢jima, s
naglaskom na definiranje prihvatnog kapaciteta podruéja ("carrying capacity").
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Do donoS$enja op¢ih i pojedinacnih upravnih akata sukladno Zakonu o zastiti prirode, unutar prostora
podru¢ja predlozenih za zaStitu, ograniiti izgradnju novih objekata izvan podrucja namijenjenih
izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje objekata. Po donoSenju planova upravljanja za zasSti¢ena
podrudja, uskladiti sve aktivnosti s budu¢im mjerama zastite tog podrucja, u suradnji s nadleznom
institucijom/javnom ustanovom.'

Clanak 95.

U ¢lanku 81. stavak 2. iza rije¢i 'povrsina’ dodaju se rijeci 'za ekoproizvodnju'.

Clanak 96.

Iza ¢lanka 80. dodaje se novi ¢lanak 81a. koji glasi:

'Prema Crvenoj knjizi ugrozenih sisavaca Hrvatske, $ire podrucje Opéine Rakovica je stvarno
ili potencijalno podrucje rasprostranjenosti veceg broja ugrozenih i/ili zaStienih vrsta sisavaca. To su
sljedec¢e vrste ugrozenih sisavaca:

» Sirokouhi mra¢njak (Barbastello barbastellus)
v vuk (Canis lupus)

» sivi puh (Glis glis)

= curopski zec (Lepuseuropaeus)

» vidra (Lutra lutra)

» ris (Lynx lynx)

» dugokrili prinjak (Miniopterus schreibersi)
» puh orasar (Muscardinus avellanarius)

» velikouhi §iSmi§ (Myotis bechsteini)

» dugonogi §iSmi§ (Myotis capaccinii)

» ridi SiSmi§ (Myotis emarginatus)

= veliki §iSmi§ (Myotis myotis)

= mocvarna rovka (Neomys anomalus)

» mali veCernjak (Nyctalus leisleri)

= sivi dugousan (Plecotus austriacus)

» reliktni dugousan (Plecotus macrobullaris)

» juzni potkovnjak (Rhinolophus euryale)

» veliki potkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)
» mali potkovnjak (Rhinolophus hipposideros)
= vjeverica (Sciurus vulgaris)

» smedi medvjed (Ursus arctos)

Obzirom na prisutna staniSta, kao i uzimajuci u obzir podatke ornitoloskih studija i Crvenu
knjigu ugrozZenih ptica Hrvatske, Sire podru¢je Opéine Rakovica je stvarno ili potencijalno podrucje
rasprostranjenosti ve¢eg broja ugrozenih 1/ili zasti¢enih ptica. To su sljede¢e vrste ugroZenih ptica:

= Cuk batoglavac (degolius funereus)

» vodomar (4lcedo atthis)

» suri orao (Aquila chrysaetos)

= golub dupljas (Columba oenas)

» sirijski djetli¢ (Dendrocopos syriacus)
= crna zuna (Dryocopus martius)
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= sivi sokol (Falco peregrinus)

= bjelovrata muharica (Ficedula albicollis)
» mala muharica (Ficedula parva)

» mali ¢uk (Glaucidium passerinum)
= sivi svracak (Lanius minor)

» Seva krunica (Lullula arborea)

» Skanjac osa$ (Pernis apivorus)

» troprsti djetli¢ (Picoides tridactylus)
= siva zuna (Picus canus)

= jastrebaca (Strix uralensis)

= pjegava grmusa (Sylvia nisoria)

= tetrijeb gluhan (Tetrao urogallus)

Prema Crvenoj knjizi vodozemaca i gmazova Hrvatske, podru¢je Opéine Rakovica je staniSte
sljede¢ih strogo zasti¢enih vrsta vodozemaca i gmazova:

» gatalinka (Hyla arborea)
®» ribarica (Natrix tessellata)

Prema Crvenoj knjizi slatkovodnih riba Hrvatske, podrucje Opcine Rakovica je podrucje
rasprostranjenja veé¢eg broja ugrozenih vrsta riba:

» dvoprugasta uklija (Alburnoides bipunctatus)
= poto¢na mrena (Barbus balcanicus)

» ukrajinska paklara (Eudontomyzon mariae)

» krkusa (Gobio gobio)

= keslerova krkusa (Gobio kessleri)

» tankorepa krkusa (Gobio uranoscopus)

» mladica (Hucho hucho)

» manji¢ (Lota lota)

= potocna pastrva (Salmo trutta)

» nosara (Vimba vimba)

Prema Crvenoj knjizi danjih leptira Hrvatske (u pripremi), podrucje Opéine Rakovica je staniste
vise strogo zasti¢enih vrsta leptira:

» mocvarna rida (Euphrydryas aurinia)

» mala svibanjska rida (Euphrydryas maturna)
» Niklerova rida (Mellicta aurelia)

» crni apolon (Parnassius mnemosyne)

» Zednjakov plavac (Scolitantides orion)

» uskrsnji leptir (Zerynthia polyxena)

S obzirom na prisutnost odgovarajueg staniSta, ovo je podruje obitavanja sljede¢ih
predstavnika podzemne faune prema Crvenoj knjizi podzemne faune Hrvatske (u tisku):

= Spiljski cjevas (Marifugia cavatica)
» kordunska $piljska vodenbabura (Monolistra ceaeca meridionalis)
= Babic¢eva Spiljska kozica (Troglocaris anophtalmus intermedia)
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Detaljan popis s mjerama zastite staniSta nalazi se u stru¢noj podlozi pod nazivom Podaci o
vrstama, stanistima, zaSticenim i evidentiranim podrucjima i podrucdjima ekoloske mreze RH s
prijedlogom mjera zastite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Rakovica,
kojeg je izradio Drzavni zavod za zastitu prirode u rujnu 2010. godine, a sastavni je dio prostornog

plana.'

Clanak 97.

Iza ¢lanka 81a. dodaje se novi ¢lanak 81b. koji glasi:

'Na podru¢ju Opéine Rakovica, sukladno Uredbi o proglasenju ekoloske mreze, nalaze se
kopnena podrucja ekoloSke mreze, medunarodno vazna podrucja za ptice, morska podru¢ja Nem-a i
tockasti lokaliteti NEM-a. Ekoloska mreza RH na podru¢ju Op¢ine Rakovica obuhvaca sljedece:

- Podruéja vazna za divlje svojte i stani§ne tipove

tockasti lokaliteti NEM-a 'Dumencica $pilja' (HR2000026), 'Barac¢eva $pilja — donja'
(HR2000004) i 'Kukiceva Spilja — gornja' (HR2000066), 'Rodic¢a $pilja (u blizini)'
(HR2000112), 'Kukuruzoviceva $pilja (u blizini)' (HR2001113) i 'Slunj¢ica (u blizini)'
(HR2000596)

kopneno podruc¢je NEM-a 'Korana' (HR2000595),

- Medunarodno vazna podrucja za ptice

podrucja vazna za ptice te ostale svojte i staniSta 'Gorski kotar, Primorje i sjeverna
Lika' (HR5000019) i 'Nacionalni park Plitvicka jezera (s Vrhovinskim poljem)'
(HR5000020),
medunarodno vazna podrucja za ptice 'Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika'
(HR1000019) 1 'Nacionalni park Plitvicka jezera (s Vrhovinskim poljem)’
(HR1000020).

Za podru¢je Ekoloska mreza RH na podrucju Opéine Rakovica navode se sljedeée mjere

zasStite:

» Provoditi smjernice za mjere zaStite podrucja ekoloske mreze propisane Uredbom o
proglasenju ekoloske mreze (N.N. 109/07), te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem
oCuvanja svakog podruc¢ja ekoloske mreze, te oCuvanja bioloske i krajobrazne raznolikosti i
zastite prirodnih vrijednosti.

=  Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve ofuvanja i
cjelovitost podru¢ja ekoloske mreze podlijezu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekoloSku
mrezu, sukladno ¢lanku 36. Zakona o zastiti prirode (N.N. 70/05, 139/08) i ¢lanku 3.
Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloSku mrezu (N.N. 118/09).
Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na podrucja ekoloSke mreze posebice treba
izdvojiti planirane radove regulacije vodotoka, hidroelektrane, vjetroelektrane, prometne
koridore i razvoj turistickih zona.

= [zvrsiti inventarizaciju vrsta i staniSta te provoditi pra¢enje stanja (monitoring) kvalifikacijskih
vrsta i stani$nih tipova u pojedinim podru¢jima ekoloske mreze.'
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Clanak 98.

Iza ¢lanka 81b. dodaje se novi ¢lanak 81c¢. koji glasi:

'Ekoloski znacajna podrucja koja se nalaze na podru¢ju Opcine Rakovica treba sacuvati i
vrednovati u skladu sa Zakonom o zastiti prirode i Pravilnikom o vrstama stani$nih tipova, karti
staniSta, ugrozenim 1 rijetkim stani$nim tipovima te mjerama za oc¢uvanje stani$nih tipova (NN 7/06.)
Na podruc¢ju Op¢ine Rakovica utvrdeni su ugrozeni i rijetki tipovi stanista (Neobrasle i slabo obrasle
obale tekucica; lIlirsko-dinarske vapnenacke stijene; Gorska, pretplaninska i planinska tocila;
Mezofilne livade Srednje Europe; Subatlantski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim
tlima;, Europske suhe vristine i travnjaci trave tvrdace;, Submediteranski i epimediteranski suhi
travnjaci; Mezofilne i neutrofilne ciste bukove Sume; Dinarske bukovo-jelove Sume) za koje treba
provoditi mjere zastite staniSta dane u stru¢noj podlozi pod nazivom Podaci o vrstama, stani§tima,
zaSti¢enim i evidentiranim podruc¢jima i podruc¢jima ekoloske mreze RH s prijedlogom mjera zastite za
potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcéine Rakovica, kojeg je izradio Drzavni zavod
za zaStitu prirode u rujnu 2010. godine, a sastavni je dio prostornog plana.'

Clanak 99.

Clanak 82. brise se.

Clanak 100.

Clanak 83. mijenja se i glasi:.

'Na temelju Konzervatorske podloge sa skracenim sadrzajem za Izmjene i dopune Prostornog plana
uredenja Opcine Rakovica, nepokretna kulturna dobra prikazana su na kartografskom prikazu broj 3.
Uvjeti za koriStenje, uredenje i zastitu prostora te su pregledno dani u sljedecoj tabeli:

TABELARNI POPIS NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA PO NASELJIMA ZA PODRUCJE OPCINE
RAKOVICA

TUMAC OZNAKA TABELARNOG PRIKAZA

KTO SZ PMZ

KARTOGRAFSKA OZNAKA STANJE ZASTITE PRIJEDLOG MJERA ZASTITE
AL - Arheoloski lokalitet Z — Zasti¢eno kulturno dobro Z — Zasti¢eno kulturno dobro

OG - Obrambena gradevina P — Preventivno zasti¢eno P — Preventivno zasti¢eno

SG - Sakralna gradevina kulturno dobro kulturno dobro

CG - Civilna gradevina E — Evidentirano kulturno dobro E — Evidentirano kulturno dobro

EG - Etnoloska gradevina
(tradicijska kuca/okuénica)
GG - Gospodarska gradevina
MO - Memorijalno obiljezje
MG - Memorijalna gradevina

R NAZIV GRUPA PM
B LOKACIJA ADRESA VRSTA KTO SZ 7
BREZOVAC
1. RUSEVINE PRAVOSLAVNE CRKVE | SAKRALNA

BREZOVAC SV. PETKE GRADEVINA SG Ol E E
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GOSPODARSKA
2. | BREZOVAC BUNAR GRADEVINA GG 01
ARHEOLOSKI
3. | BREZOVAC SV. PETKA LOKALITET AL 01
BROCANAC
g « GOSPODARSKA
4. | BROCANAC IZVOR ,,VRELO GRADEVINA GG 02
5. | BROCANAC BROCANAC BB TRADICIDSKA KUCA | EG 01
. . GOSPODARSKA
6. | BROCANAC BROCANAC 36, KUKURUZANA GRADEVINA GG 03
, MEMORIJALNO
7. | BROCANAC SPOMENIK NOB OBILIEZIE MO 01
. . ARHEOLOSKI
8. | BROCANAC STRAZISTE LOKALITET AL 02
CATRNJA
» GOSPODARSKA
9. | CATRNJA MLIN NA KORANI GRADEVINA GG 04
o CIVILNA
10. | CATRNJA MOST NA KORANI GRADEVINA CG 01
= . ARHEOLOSKI
11. | CATRNJA HODAKOVA PECINA LOKALITET AL 03
CUIC BRDO
. B GOSPODARSKA
12. | CUIC BRDO BUNAR ,,STUBALJ GRADEVINA GG 05
DRAGE
ZUPNA CRKVA SV. JELENE SAKRALNA
13.| DRAGE KRIZARICE GRADEVINA 8G 02
DREZNIK GRAD
y RUSEVINE STAROG GRADA OBRAMBENA
14. | DREZNIK GRAD DREZNIKA GRADEVINA 0G 01
y ZUPNA CRKVA SV. ANTUNA SAKRALNA
15| DREZNIK GRAD PADOVANSKOG GRAPEVINA G 03
y . GOSPODARSKA
16. | DREZNIK GRAD BUNAR ,,VALNOVAC GRADEVINA GG 06
y “ . GOSPODARSKA
17. | DREZNIK GRAD RUSEVINE VRANJIC MLINA GRADEVINA GG 07
y Ny . GOSPODARSKA
18. | DREZNIK GRAD RUSEVINE STIPICEVOG MLINA GRADEVINA GG 08
y GOSPODARSKA
19. | DREZNIK GRAD POJILO GRADEVINA GG 09
y . GOSPODARSKA
20. | DREZNIK GRAD BUNAR ,POLJAKOV BUNAR GRADEVINA GG 10
y . ARHEOLOSKI
21. | DREZNIK GRAD VRANJKOVA PECINA LOKALITET AL 06
y y ARHEOLOSKI
22. | DREZNIK GRAD STARI GRAD DREZNIK LOKALITET AL 07
y ANTICKI NOVAC — NEPOZNATA ARHEOLOSKI
23. | DREZNIK GRAD LOKACTIA LOKALITET Bez ozn.
GORNJA MOCILA
24. | G. MOCILA RUSEVINE PRAVOSLAVNE CRKVE | SAKRALNA SG 04
GRADEVINA
25. | G. MOCILA G. MOCILA 98 TRADICIJSKA EG 02
OKUCNICA
26. | G. MOCILA G. MOCILA 102 TRADICIUSKA KUCA | EG 03
27. | G. MOCILA BUNAR I CISTERNA GOSPODARSKA GG 11
GRADEVINA
28. | G. MOCILA SPOMENIK NOB MEMORIJALNO MO 02
OBILJEZJE

IRINOVAC
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0 R GROBNICAZRTAVAIZ | MEMORUALNO |y, 40
DOMOVINSKOG RATA

JELOV KLANAC i

30. [ JELOV KLANAC JELOV KLANAC BB TRADICIISKA KUCA | EG 04

31. | JELOV KLANAC REZERVOAR ggi%%%’%\?iKA GG 12

32. | JELOV KLANAC PISTENICA fggigﬁ%?m AL 08

33. | JELOV KLANAC GVOZDENKA fggigﬁ%%m AL 09

KORDUNSKI LJESKOVAC ]

34 | KORDUNSKI RUSEVINE PRAVOSLAVNE CRKVE | SAKRALNA SG 05

LJESKOVAC SV. PROROKA ILIJE GRADEVINA

S KON o

o | KRN st

o | Ko | saac

38. E%%Eg@ilg BOZICA PECINA fggigﬁ%ﬁm AL 13

o | Koo [svua

KORITA

40. | KORITA IZVOR , ZIVICA“ ggi%%%’;ﬁiKA GG 13

41. | KORITA BUNAR ,,ZANICEVA VODICA* ggi%%%’;ﬁiKA GG 14

42. | KORITA BUNAR ,,CUBICEVA VODICA* ggi%%%’;ﬁiKA GG 15

LIPOVAC

43. | LIPOVAC LIPOVAC BB g%%ﬁéim EG 05

4| Lirovac RALICA PEC'IN/? fggigﬁ%%m AL 15

45. | LIPOVAC E&I&Sé& ORUZJE — NEPOZNATA égEE(LJYLT%sTKI Bez oz,

LIPOVACA

46. | KOLINOVAC BUNAR ggi;%%’;ﬁiKA GG 16

47. | CATRNJA BUNAR v ggi%%%’;ﬁiKA GG 17

s. | Lrovaca GROBNICA ZRTAVATZ | MEMORUALNO |
DOMOVINSKOG RATA

MASVINA

4. | MASVINA PREOBRAZENIA GOSPODNIEG | GRABEVINA 606

01 MASVINA GRCKA GRADINA fggigﬁ%%m AL 16

51. | MASVINA VOLARICA fggigﬁ%%m AL 17

52. | MASVINA VIDOVA PECINA V fggigﬁ%%m AL 18

.| asvina b Ncko0 T | ASOLOSKT ™ v

NOVA KRSLJA
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54. | NOVA KRSLJA NOVA KRSLJA 33 g%%lgéiKA EG 06
55. | NOVA KRSLJA SPOMEN PLOCA ggﬁ;}{%y/" MO 03
36 | NOVA KRSLIA BARACEVE PECINE fggigﬁ%%m AL 20
OSTARSKI STANOVI

57. | OSTARSKI STANOVI BLVINAR L, TOCAK* ggi%%%’;ﬁiKA GG 18
58. | OSTARSKI STANOVI g%%};sgg:;f\]ow 124, ggi%%%’;ﬁiKA GG 19
RAKOVICA

59. | RAKOVICA ZGRADA OPCINE g&ﬁéém A CG 02
60. | RAKOVICA ZGRADA STARE SKOLE g&ﬁéém A CG 03
61. | RAKOVICA RAKOVICA 32 g&ﬁéém A CG 04
62. | RAKOVICA RAKOVICA 9 g%%lgéiKA EG 07
63. | RAKOVICA SPOMENIK KVATERNIKU I\GAIEX&S%TA MO 04
64. | RAKOVICA SPOMEN KOSTURNICA I\GAIEX&S{QTA MO 05
65. | RAKOVICA CISTERNA ,,VRELO* ggi%%%’;ﬁiKA GG 20
66. | RAKOVICA IZVOR ,JEZERCE® ggi%%%’;ﬁiKA GG 21
67. | RAKOVICA MOST E}IR\:LDII\EIQTN A CG 05
68. | RAKOVICA MOSTV gmggéw A CG 06
69. | RAKOVICA églz,IACCKI} XTOVAC — NEPOZNATA égEE(LJYLT%sTKI Bez oz,
SADILOVAC

70. | sADILOVAC PRAVOSLAVNA CRKVA ROPENIA [ MEMORIALNA Ty o
71. | SADILOVAC ZGRADA SKOLE g&ﬁéém A CG 07
72. | TOMNOVAC BUNAR (KRNETIN BUNAR) ggi%%%’;ﬁiKA GG 22
73. | SADILOVAC POJILO ggig%%’;ﬁiKA GG 23
74| sADILOVAC JANKOVICA PECINA fggigﬁ%%m AL 21
75. | SADILOVAC GAVRANICA MOST — RIMSKI PUT fggigﬁ%ﬁm AL 22
SELISTE DREZNICKO ] ]

77. | KORANA DONJA PILANA NA KORAN,I, KORANA 35 ggi%%%’;ﬁiKA GG 25
7 | konaxavowia | (EARKCHRE SRONERS | oot | o
79. | SELISTE DREZNICKO | GRADINA fggigﬁ%%m AL 04
80. | SELISTE DREZNICKO | GAJINA PECINA fggigﬁ%%m AL 05
81. | SELISTE DREZNICKO | BUNAR ggi%%%’;ﬁiKA GG 27
82. | SELISTE DREZNICKO | BUNAR ,,DRENOVAC* ggi%%%’;ﬁiKA GG 28
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3 . ARHEOLOSKI
SELISTE DREZNICKO | TUMULI - NEPOZNATA LOKACUA | 'S/ e Bez ozn. E

83.

Clanak 101.

Iza ¢lanka 83. dodaje se novi ¢lanak 83a. koji glasi:

'Zakonskim odredbama utvrduju se obvezni upravni i neupravni postupci, te nacin i oblici
zahvata u zaSticenim cjelinama, na pojedinacnim gradevinama i gradevinskim sklopovima,
arheoloSkim lokalitetima i zonama, te u kontaktnim podrucjima (parcelama, kultiviranim ili prirodnim
krajolicima koji okruzuju spomenicku bastinu).

Posebni konzervatorski postupak provodi se za slijedece zahvate na gradevinama, sklopovima,
predjelima i lokalitetima:

= odrzavanje postojecih gradevina;

» rekonstrukcije ukljucujuéi dogradnje, nadogradnje i preoblikovanja;
= adaptacije na povijesnim gradevinama;

* rusenja;

* nova gradnja na zaSticenim parcelama ili predjelima;

= radovi na arheoloskim lokalitetima i podru¢jima.

Za sve radnje za koje je ovim planom utvrdena obveza zastite nadlezna ustanova za zastitu
kulturne bastine - Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Karlovcu - utvrduje slijedece:

= posebne uvjete (u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, lokacijske dozvole
i izvan lokacijske dozvole);

= prethodno odobrenje (u postupku izdavanja gradevinske dozvole i izvan gradevinske
dozvole);

= konzervatorski i arheoloski nadzor u svim fazama radova.

Kategoriju pravno ili sa pravnom zastitom zastiCenih kulturnih dobara imaju sve gradevine
koje su u ovom Planu registrirani spomenici (R) i preventivno zasti¢eni (P).

Ovim prostornim planom predlaZe se rezim zastite za sve elaborirane gradevine.

Za sve vrednije gradevine, zone i lokalitete utvrdene provedenom inventarizacijom na ovom
planu, a koje su ovim planom predloZzene za zastitu (RjeSenje o preventivnoj zastiti, RjeSenje o
utvrdivanju svojstva kulturnog dobra), nadlezno tijelo Ministarstva kulture pokrenut ¢e postupak
zastite po sluzbenoj duznosti.

Za gradevine oznaCene kao evidentirana baStina (E) najceS$¢e lokalne vaznosti, opisani
postupak nije obvezan, ali je preporucljiv ukoliko organi lokalne uprave u provedbi ovoga Prostornog
plana nadu interes i potrebu za savjetodavnim sudjelovanjem Sluzbe zastite. Misljenje nadleznog
Konzervatorskog odjela se moze zatraziti i za gradevine izvan predjela zastite, osobito u dijelu koji
grani¢i sa zastiCenim predjelom, ako se gradevine nalaze na osobito vidljivim mjestima.'

Clanak 102.

Iza ¢lanka 83a. dodaje se novi ¢lanak 83b. koji glasi:
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'U nastavku se navode osnovne smjernice za provedbu dokumenata prostornog uredenja na

podru¢ju Opéine Rakovica:

zastitu kulturno povijesnih vrijednosti prostora op¢ine staviti u komplementaran odnos s
ostalim relevantnim kriterijima pri donos$enju odluke o uredenju prostora;

detaljniju konzervatorsku dokumentaciju izradivati ovisno o dinamici planiranja zahvata u
naseljima, gradevnim sklopovima ili pojedina¢nim gradevinama;

osigurati materijalne uvjete za nastavak i1 kontinuiranu zastitu, odnosno prezentaciju
povijesnog sklopa - Starog grada Dreznika sa pripadaju¢im okoliSem, ukljuc¢ujuéi uredenje
komunikacije do starog grada;

u ruralnim naseljima sa saCuvanom tradicijskom gradnjom =zaustaviti proces njihovog
propadanja, a ujedno osigurati revitalizaciju novim sadrzajima u okviru postojecih gradevina
(turizam, kuéna radinost, poljoprivreda);

iskljuciti mogucnost otvaranja novih gradevinskih podru¢ja, odnosno Sirenja gradevinskih
zona za dijelove naselja gdje postoje uvjeti za revitalizaciju rijetko saCuvane izvorne strukture;
spoj kulturne bastine i prirodnih vrijednosti prostora — osobito bunara i cisterni te mlinova na
rijeci Korani - treba rekonstruirati i revitalizirati kroz odrednice odrzivog razvoja - eko
turizma, kulturnog turizma, proizvodnje hrane, starih zanata — §to bi se izravno odrazilo na
oCuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva i agrikulturnog krajolika;

istraziti 1 dokumentirati te vrednovati i implementirati u razvoj prostora i aktivnosti spoj
kulturne bastine i1 prirodnih vrijednosti prostora — osobito utvrdenih peéina - treba
rekonstruirati i revitalizirati kroz odrednice odrzivog razvoja - eko turizma, kulturnog turizma,
speleoloskog i avanturistickog turizma — §to bi se izravno odrazilo na oCuvanje i obnovu
tradicijskog obrambenog graditeljstva i oCuvanje ovog jedinstvenog primjera simbioze
covjeka 1 okoli$a;

u centralnom administrativnom srediStu — Rakovici - potrebno je urbanisticki definirati
optimalni gabarit naselja u skladu s njegovom strukturom, ambijentalnim vrijednostima i
prostornom ekspozicijom, uz o¢uvanje povijesnih komunikacija;

u obnovljenim naseljima S§tititi osnovnu matricu i prisutne gabarite gradnje, a interpolacije
novih gradevina na praznim parcelama u gradevinskoj zoni provesti poStujuéi gradevinske
pravce, tipologiju parcela i gradevina, katnost (P, P+1), mjerilo gradnje, odnosno prilagoditi
ambijentu, te sprijeciti intervencije u krajoliku koje bi ukinule dominantne vizure na naselja ili
pojedine gradevine;

proizvodne kapacitete treba u prostoru oblikovno prilagoditi ambijentalnim i prirodnim
vrijednostima prostora;

postojece konfliktne zone i degradacije krajolika treba sanirati posebnim projektima (primjer:
kamenolom Broc¢anac);

sve komunikacije treba razvijati u suglasju s prirodnim oblicima, u optimalnim gabaritima s
komunalnom opremom, a povijesne puteve obnoviti te staviti u funkciju kulturnog i ruralnog
turizma, biciklistickih 1 pjeSackih puteva i sl.;

na cijelom prostoru potrebno je provesti arheoloska istrazivanja i iskopavanja u svrhu njihove
turisticke prezentacije;

planove 1 programe gospodarske i drustvene djelatnosti treba nuzno uskladiti s radom
znanstvenih i struc¢nih institucija;

sve zahvate, infrastrukturne objekte, kao i izgradnju novih gradevina treba izvoditi uz posebne
uvjete 1 prethodno odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela u Karloveu.'

Clanak 103.

Iza ¢lanka 83b. dodaje se novi ¢lanak 83c. koji glasi:

'Na podrucju opé¢ine Rakovica ubicirano je ukupno 22 arheoloska lokaliteta (4 lokacije — 2

nalaza nov¢i¢a, jedan keltskog oruzja i jedna nekropola tumula nisu ubicirane) od kojih samo Stari

grad Dreznik i Baraceve peéine imaju pravni status zaStite u smislu Zakona o zastiti i oCuvanju
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kulturnih dobara. To je rezultat, prije svega, slabe istrazenosti, a ne i vaznosti pojedinih arheoloskih
lokaliteta. Arheoloski lokaliteti predstavljaju vazan element kulturne bastine, znacajan za povijesni i
kulturni identitet naroda i prostora u mikro i makro regionalnom smislu.

Upravo zbog stupnja neistrazenosti arheolo$ka podrucja i lokaliteti svrstavaju se u grupu
ugrozenih i najmanje zasti¢enih kulturnih dobara.

Mjere i uvjeti zastite podrazumijevaju:

= Prethodno odobrenje potrebno je ishoditi za sve radove koji se provode na kulturnim
dobrima ukljucujuci i radove za koje se ne izdaju rjeSenja i dozvole prema Zakonu o
prostornom uredenju i gradnji. Mjere zastite utvrditi ¢e nadlezno tijelo na zahtjev
stranke adekvatnim aktom, prije izdavanja prethodnog odobrenja.

= Na osnovu rezultata istrazivanja utvrdit ¢e se daljnji postupak u zastiti predmetnog
podrucja ili lokaliteta. Prioritetna istrazivanja potrebno je provoditi na podrucjima
koja se namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih i telekomunikacijskih sustava
te iskoriStavanju mineralnih i drugih sirovina. Ako se pri izvodenju gradevinskih ili
drugih radova naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, potrebno je postupiti u skladu
sa Zakonom o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara.

Zakljuéno, Op¢ina Rakovica je uglavnom potpuno neistrazen prostor u arheoloskom smislu.'

Clanak 104.

Iza ¢lanka 83c. dodaje se novi ¢lanak 83d. koji glasi:

'Unutar zone ekspozicije Starog grada Dreznika, moguéi su zahvati isklju¢ivo u svrhu
arheoloskih i konzervatorskih istrazivanja unutar posebnog plana obnove, prezentacije i koriStenja
Starog grada, a sve uz ishodenje prethodnog odobrenja za planirani zahvat od nadleZznog
konzervatorskog odjela Ministarsva kulture.

Prostorom nije moguée polagati gradevine infrastrukture, osim za potrebe funkcije,
prezentacije 1 koriStenja Starog grada. Izoliranost, sagledivost i vizualna dominacija Starog grada
neposrednom okolicom nesmiju se narusiti. Eventualno potrebne priru¢ne gradevine ili skladiSta
materijala, po okoncanju istrazivanja i obnove Starog grada, moraju se ukloniti, a teren zajedno s
pristupnim putem hortikulturno urediti. Postoje¢e prostorne i prirodne vrijednosti zone ukljuc¢ujuéi i
kanjon rijeke Korane nesmiju biti narusene novom izgradnjom, moguéa je samo obnova mlinova uz
revitalizaciju mlinarenja na izvornim lokacijama. Mala prometna propusnost u vidu isklju¢ivo
pjesackih 1 biciklisti¢kih staza mora se zadrzati.'

Clanak 105.

Iza ¢lanka 83d. dodaje se novi ¢lanak 83e. koji glasi:

Odreduju se sljedeée MJERE I UVIETI ZA ZASTITU I OBNOVU INTEGRALNIH
KULTURNO POVIJESNIH I KRAJOBRAZNIH VRIJEDNOSTI na nacin da planirani razvoj opéine
treba temeljiti na uvazavanju i racionalnom KkoriStenju temeljnih vrijednosti prostora, ocuvanju
kulturno povijesnih obiljezja i prostornih vrijednosti §to podrazumijeva:
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= revalorizaciju svih zateCenih vrijednosti i planiranje odrzivog razvoja prema najvisim
strukovnim kriterijima, uz kvalitetnu zaStitu utvrdenih vrijednosti 1 sanaciju
degradiranog prostora;

= zaStitu i oCuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;

» zadrzavanje karakteristicnih toponima, naziva sela, zaselaka, brda, potoka pecina i
izvora u kojima se ponekad kriju povijesna znacenja;

= ocCuvanje i revitalizacija starih sela i zaselaka arhitektonske, etnoloske i ambijentalne
vrijednosti s pripadaju¢om parcelacijom;

= obnova tradicijskog graditeljstva, drvenih tradicijskih kuéa, stambenih i gospodarskih
sklopova, te mlinova;

= ocCuvanje prirodnih znacajki kontaktnih podrué¢ja uz pojedina¢ne gradevine i sklopove
(izvori, vodotoci, Sume, $pilje, kultivirane povrsine);

= ocCuvanje izvornih i tradicijskih poljoprivrednih kultura, ekoloSkog naina obrade
zemlje 1 autohtonog stocarstva, te proizvodnje hrane;

= oCuvanje i obnavljanje izvornih obifaja kao materijalnih i nematerijalnih oblika

kulturne bastine.
Clanak 106.
Clanak 84. brise se.
Clanak 107.
Clanak 85. brise se.
Clanak 108.

U ¢lanku 87. stavak 1. iza rije¢i '(papir, staklo, limenke, PET ambalaza i sl.)' stavlja se zarez i dodaju
se rije¢i 'postavom zelenih otoka sukladno Zakonu o otpadu i podzakonskim propisima’.

Clanak 109.

(1) U ¢lanku 89. stavak 2. mijenja se i glasi:

'U slucaju aktiviranja zajednitke lokacije van obuhvata Plana, sada$nje odlagaliste na Cuié
Brdu treba zatvoriti i sanirati, nakon ¢ega se moze koristiti samo kao rezervna (pretovarna) deponija u
slucaju ako se zbog elementarnih nepogoda ili ratnih opasnosti ne moze koristiti centralna deponija.'
(2) 1za stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

'U naseljima Rakovica, Dreznik Grad, Grabovac, Seliite DreZni¢ko, Catrnja, Ostarski Stanovi
i Irinovac postavit ¢e se zeleni reciklazni otoci, sukladno Zakonu o postupanju s otpadom.'

Clanak 110.

U c¢lanku 90. stavak 1. rijeci 'stalna deponija’ zamjenjuju se rijeCima 'reciklazna pretovarna
stanica'.
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Clanak 111.

Iza ¢lanka 94. dodaje se novi ¢lanak 94a. koji glasi:

'Zbog prirodne i kulturne bastine te razmjerno velikih povrS§ina pod zastitom krajolika,

potrebito je neprekidno i sustavno provoditi mjere za poboljSanje i unapredivanje prirodnoga i
kultiviranoga (antropogenog) krajolika, kao mjere za sprjeCavanje nepovoljnog utjecaja na okolis.

U cilju poboljsanja okoli$a propisuju se sljedeCe mjere:

Izgraditi sustav kanalizacije s uredajima za proc¢i§¢avanje, osobito u radnim zonama, i
na svim mjestima gdje se javljaju znatniji onec¢iséivaci;

Redovito treba Cistiti naselje i obalu (rijeke Korane) od krutog i krupnog otpada i
sprjecavati divlja odlagalista otpadaka po poljodjelskim i Sumskim povrSinama;
Smanjiti uporabu agrotehnickih sredstava koja oneci$cuju tlo (pesticide, umjetno
gnojivo isl.)

Sprjecavati  koriStenje i1 izgradnju sustava koji proizvode buku i u tome smislu
primjenjivati mjere zastite od buke u skladu s odgovaraju¢im aktima.

Svi planirani turisticki kapaciteti moraju biti ili priklju¢eni na sustav odvodnje
otpadnih voda ili moraju izgraditi vlastiti sustav odvodnje s bioproc¢istacem koji ¢e
otpadne vode prodistiti do propisane razine u skladu sa zakonom, uredbama,
pravilnicima i standardima.'

Clanak 112.

Iza ¢lanka 94a. dodaje se novi ¢lanak 94b. koji glasi:

'Na cijelom podruc¢ju obuhvata ovoga Plana, poglavito unutar gradevinskih podruéja, ne smiju
se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili mozebitno ugrozavale

zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost okolisa, niti se smije zemljiste uredivati ili koristiti na
nacin koji bi izazvao takve posljedice.

U cilju o¢uvanja okoli$a propisuju se sljedece mjere:

na djelotvorni nadin §tititi kulturne, prirodne i krajobrazne vrijednosti.

Cuvati prirodna bogatstva i prirodne izvore (Sume, poljodjelsko zemljiste, povremene
vodotoke, rijeku Koranu i dr.).

ukljuciti lokalne vlasti u aktivno ¢uvanje okoliSa te zaStitu zaSti¢enih gradevina i
podrugéja kroz novéanu potporu i opéinske odluke.

sprjeCavati radnje koje potencijalno mogu izazvati nepovoljan utjecaj na okoli§ u
skladu sa Zakonima, pravilnicima i standardima te u skladu s dokumentima
prostornog uredenja §irih podrucja.'

Clanak 113.

Clanak 95. mijenja se i glasi:
'U cilju unapredenja okoliSa potrebno je:

stvaranje javnoga mnijenja u korist zastite krajolika, zastite kulturne i prirodne bastine,
smanjenja oneciscenja;
kroz dobro osmisljene turistiCke programe unapredivati zastitu prostora;
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u svaki urbanisticki plan i arhitektonski projekt ili studiju, bilo koje vrste, ugraditi
elemente zastite okoliSa i krajobraznoga oblikovanja;

predvidjeti mjere i zahvate koji ¢e osigurati vodozastitu izvoriSta te mjere za sanaciju
rijeke Korane zbog njene zapustenosti i presusenog korita;

sanirati divlja odlagalista u prirodi.'

Clanak 114.

Iza ¢lanka 98. dodaje se naslov 'Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti - posebni
uvjeti gradenja' i novi ¢lanak 98a. koji glasi:

'Osnovne mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sadrzane su u rjeSenjima
ovog Plana dok su posebne mjere (sklanjanje ljudi, zastita od ruSenja, pozara i potresa) poblize

odreduju u okviru planova uredenja uzih podru¢ja te pri projektiranju gradevina, a u skladu s

posebnim propisima te ostalim uvjetima i smjernicama ovog Plana.

Pri projektiranju gradevina obvezno primjenjivati slijedece:

vatrogasne prilaze gradevinama planirati u skladu sa propisima; vatrogasni kolni
pristup potrebno je osigurati do svih stambenih 1/ili smjestajnih jedinica i to barem s
jedne strane zgrade;

u svrhu sprjeavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, gradevina mora biti
udaljena od susjednih gradevina najmanje Cetiri metra, ili manje u izgradenim
dijelovima gradevinskih podrué¢ja naselja ako se dokaze, uzimajuéi u obzir pozarno
optereCenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine,
veli¢inu otvora na vanjskim zidovima gradevine i dr., da se pozar nee prenijeti na
susjedne gradevine; ako se gradevina izgraduje kao prislonjena uz susjednu gradevinu
(na medi):

- ili mora biti odvojena od susjedne gradevine pozarnim zidom vatrootpornosti
najmanje 90 minuta, koji u sluc¢aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi
se na ravni krov) nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 metara;

- ili zavrSava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1
metar ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na
duzini konzole;

skladista, pretakaliSta i postrojenja za zapaljive tekucine i plinove, te skladista
eksploziva planirati na mjestima sukladnim pozitivnim zakonskim odredbama,
pravilnicima i normama;

prilikom gradnje, ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreze, ukoliko ne postoje,
predvidjeti vanjsku hidrantsku mrezu sukladno posebnom propisu;

za gradevine koje se planiraju uz posebne mjere zastite od pozara, uz obvezu
ishodenja posebnih uvjeta, propisuje se i obvezno ishodenje suglasnosti od nadlezne
policijske uprave o pravilnom planiranju protupozarne zastite; ako za gradevinu nije
potrebno izdati lokacijsku dozvolu, za glavni projekt potrebno je ishoditi suglasnost
nadlezne policijske uprave na mjere zastite od pozara;

za gradevine, za koje se ne zahtijevaju posebne mjere zastite od pozara i gradevine iz
Pravilnika o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede
zaStite od pozara, nije potrebno ishoditi suglasnost od nadlezne policijske uprave
glede zastite od pozara;

predvidjeti lokacije za izgradnju cisterni za akumulaciju vode.
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Kod odredivanja i proglaSavanja zasti¢enih dijelova prirode sukladno Zakonu, potrebno je
izraditi procjene ugrozenosti i planove zastite od pozara u skladu s posebnim propisima i na navedene
planove zatraziti suglasnost nadlezne policijske uprave ili Ministarstva unutarnjih poslova:

* na poljoprivrednim i Sumskim zemljistima (privatnim i drzavnim), nalaze se obvezno
provodenje svih mjera =zastite od pozara, propisanim pozitivnim zakonskim
odredbama, pravilnicima i planovima zastite od pozara na pojedinim podrucjima, uz
uvazavanje specifi¢nosti otvorenih prostora Zupanije, odnosno iskazivanjem pojacanih
mjera zaStite od pozara na ovim prostorima tijekom citave godine, a osobito tijekom
protupozarne sezone;

* na Sumskim i poljoprivrednim povr§inama, koje neposredno okruzuju naselja, tijekom
protupozarne sezone nalazu se poja¢ane mjere zastite od pozara;

= za podrucja zasticenih dijelova prirode, te Sumska i poljoprivredna podruc¢ja koja
neposredno okruzuju naselja, s ciljem da se tijekom poZarne sezone onemoguci
njihovo zahvacanje pozarom, prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza
mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreza.

Zona uruSavanja zgrade ne smije zahvacati kolnik ceste. Zona uruSavanja oko zgrade iznosi
pola njene visine (H/2).

Ako izmedu dvije zgrade prolazi cesta, njihova medusobna udaljenost mora iznositi najmanje:

Dmin = H1/2 + H2/2 + 5 metara

gdje je:
Dmin najmanja udaljenost zgrada mjereno na mjestu njihove najmanje udaljenosti;
H1 visina prve zgrade mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom
prema susjednoj;
H2 visina druge zgrada mjereno do vijenca, ako zgrada nije okrenuta zabatom

prema susjednoj.

Ako su zgrade iz ovoga stavka, odnosno druge zgrade (zgrada), okrenute zabatima (zabatom)
racunaju se visine (visina) do krovnog sljemena.

Medusobni razmak objekata mozZe biti i manji od navedenog u prethodnom stavku ovog ¢lanka
pod uvjetom da je tehni¢kom dokumentacijom dokazano:

- da je konstrukcija objekta otporna na rusenje od elementarnih nepogoda,

- da u slucaju ratnih razaranja ruSenje objekta ne¢e u veéem opsegu ugroziti zivote ljudi i
izazvati oSte¢enja na drugim objektima.'

Clanak 115.

Iza ¢lanka 98a. dodaje se novi ¢lanak 98b. koji glasi:

'Mjere zaStite od elementarnih i ratnih opasnosti prilikom daljnjeg planiranja i uredenja
prostora potrebno je provoditi u skladu s Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i
ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85 i1 42/86).

Sastavni dio ovog Plana predstavlja i Procjena ugrozenosti za Opc¢inu Rakovica sa Zahtjevima
zaStite 1 spasavanja u dokumentima prostornog uredenja, koje usvaja Op¢insko vijece.'
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Clanak 116.

Iza ¢lanka 100. dodaje se novi ¢lanak 100a. koji glasi:

'U planovima uzih podru¢ja sve obveze u smislu mjera posebne zastite (u tekstu i
kartografskim prikazima) koji proizilaze iz ovih odredbi i Procjene ugrozenosti) potrebno je definirati i
oznacditi:

a) nadin i smjerove evakuacije naselja, turistickih i poslovnih zona, definirati glavne
prometnice koje Ce se koristiti za evakuaciju ljudi i dobara, predvidjeti zone i objekte koje se nalaze u
manje ugrozenim podru¢jima i koje su pogodne za zbrinjavanje ljudi (kampovi, domovi, $kole,
turisticki objekti) locirati zone koje nisu ugroZene urusavanjem kao pogodne za prikupljanje
evakuiranih osoba;

b) definirati lokacije opasnih tvari ukoliko su prisutne u obuhvatu Plana, moguce izvore
tehnicko-tehnoloskih nesre¢a u gospodarstvu i prometu, lokacije sirena za uzbunjivanje i
obave$¢ivanje ljudi, zone posebno ugrozene od potresa (velike gustoe, neprimjerena gradnja),
lokaciju za deponiranje materijala od urusavanja;

c) za sva mjesta okupljanja veceg broja ljudi (Skole, prometni terminali, sportske
dvorane, trgovacki centri, turistiCki objekti i veci proizvodni pogoni) definirati obvezu vlastitog
sustava uzbunjivanja sukladno Pravilniku o postupanju uzbunjivanja stanovnistva (NN br. 47/06);'

Clanak 117.

Clanak 101. brie se.

Clanak 118.

Clanak 102. mijenja se i glasi:
'Ovim Planom odreduje se obveza izrade sljede¢ih planova nizeg reda:
- urbanisti¢ki plan uredenja turisticke zone Korana

urbanisti¢ ki plan uredenja turisti¢ke zone Drezni¢ ko Seliste - Catrnja

- urbanisti¢ki plan uredenja turisti¢ke zone Catrnja

- urbanisti¢ki plan uredenja turisticke zone Grabovac (cestovno selo)

- urbanisti¢ki plan uredenja turisticke zone Dreznik Grad (turisticko naselje)

- urbanisti¢ki plan uredenja turisticke zone Nova Krslja (turisticko naselje)

- urbanisti¢ki plan uredenja turisticke zone Masvina (hoteli i turisticko naselje)

- urbanisti¢ki plan uredenja poslovne zone Grabovac - Irinovac (komunalno servisna)
- urbanisti¢ki planovi uredenja za podrucje sporta i rekrecija (R1 i R2)

- urbanisti¢ki planovi uredenja za podrucje gospodarskih zona (IK)

- detaljni planovi za planirana groblja'

Clanak 119.

U ¢lanak 105. rije¢ 'Drezni¢ki' u nazivima 'Grabovac Drezni¢ki' brise se.

Clanak 120.

(1) Ispred ¢lanka 106. naslov 'Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni'
brise se.
(2) Clanak 106. brise se.
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Clanak 121.

U ¢lanku 107. stavak 1. briSe se.
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C. PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 122.

(D) Izvornik elaborata Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Rakovica
ovjerava predsjednik Opcinskog vijeca.

(2) [zvornik je izraden u 4 (Cetir1) primjerka.

(3)  Po primjerak izvornika dostavit ¢e se:
= Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja,
= Zavodu za prostorno uredenje Karlovacke zupanije,
= Jedinstvenom upravnom odjelu Op¢ine Rakovica,

= Sluzbi za provodenje dokumenata prostornog uredenja 1 izdavanja akata o gradnji u
Slunju

&) Elaborat Izmjena i1 dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Rakovicaa, kao digitalni
zapis na CD/DVD mediju, pohranit ¢e se u arhivi Op¢ine Rakovica.

(6) Uvid u elaborat Izmjena 1 dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Rakovica moze se
izvrsiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Opc¢ine Rakovica, Rakovica 6, 47 245 Rakovica.

Clanak 123.

(D) Odluka o donoSenju Izmjena i1 dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Rakovica ¢e
se objaviti u Glasniku Karlovacke Zupanije.

(2) Odluka stupa na snagu osmog dana, od dana objave.

3) Za tumacenje Odluke nadlezno je Opcinsko vijece.

OPCINSKO VIJECE OPCINE RAKOVICA

Klasa:
Ur.broj:

PREDSJEDNIK OPCINSKOG VIJECA
Rakovica, 2013. Zoran Luketi¢
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